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1 Apie Sj dokumenta

1.1 Dokumento paskirtis

Si naudojimo ir montavimo instrukcija
yra gaminio dalis ir joje pateikiama
informacija naudotojui, kaip saugiai
valdyti , Telestart T99". Sioje naudojimo
ir montavimo instrukcijoje aiSkinamos
visos valdymo elemento funkcijos.

|_f AtidZiai perskaitykite Sildytuvo
naudojimo ir montavimo
instrukcija bei joje esancias
saugos nuorodas ir jy laikykités.
-5 NUORODA
Ar funkcijos faktiSkai veikia,
priklauso nuo atitinkami jrengto
Sildytuvo.
Kaip elgtis su Siuo
dokumentu
MW Pries eksploatuodami , Telestart T99",
perskaitykite Sig naudojimo ir
montavimo instrukcija bei Sildytuvo

1.2

naudojimo instrukcija bei jy laikykites.

mSia naudojimo ir montavimo
instrukcijg perduokite kitiems
savininkams arba prietaiso
naudotojui.

1.3 Simboliy ir paryskinimy

naudojimas

Tekstuose su simboliu -+ pateikiama

nuoroda j atskirus dokumentus, kurie

yra pridéti arba kuriy galima paprasyti

. Webasto”. Dokumentus rasite ties:

https://dealers.webasto.com.

W Tekstai su simboliu = rodo techninius
ypatumus.

B Tekstai su simboliu + arba [*] rodo
galima materialine Zala, nelaimingy
atsitikimy pavojy arba pavojy
susizaloti.

W Tekstai su simboliu ¥~ apraso salygas,
norint atlikti tam tikrus veiksmus.

W Tekstai su simboliu P> apraso
veiksma.

2 Garantija ir atsakomybé

,Webasto” neatsako uz trakumus ir

pazeidimus, kuriy priezastis yra

montavimo ir naudojimo instrukcijy
nesilaikymas. Toks atsakomybeés
nebuvimas ypac galioja:

B Prietaiso pazeidimai dél mechaninio
poveikio

Emontavimo darbams, kuriuos atlieka
nemokytas personalas;

W Nesilaikant tikrinimo ir techninés
prieZilros nurodymy

M Prietaiso permontavimui negavus
+Webasto” sutikimo

HEnetinkamam naudojimui;

Hne ,Webasto” techninés prieZitros
dirbtuvéms atliktiems remonto
darbams;

3 Naudojimas pagal

paskirtj

Valdymo elementas , Telestart T99"

S$iuo metu leistas naudoti tokiems

tikslams:

.Webasto” vandens Sildytuvy jjungimas

ir isjungimas.

4  Bendrosios saugos

nuorodos
/N

PAVOJUS

Sprogimo pavojus

Aplinkose su degiais garais,

degiomis dulkémis ir pavojingu

kroviniu (pvz., degalinése,

degaly pripildymo jrenginiuose,

kuro, anglies, medienos arba

javy sandéliuose).

» Nejunkite ir neeksploatuokite
Sildytuvo.
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ISPEJIMAS

Pavojus apsinuodyti ir uzdusti

Neeksploatuokite Sildytuvo

uzdarose patalpose be

iSmetamuyjy dujy issiurbimo

jtaiso.

P Nejunkite ir neeksploatuokite
Sildytuvo, net ir suprogramave
Sildymo pradzia.

PAVOJUS

Pavojus susizaloti dél sugedusio

prietaiso

Neeksploatuokite sugedusio

. 1elestart T99" ir pasaline

saugiklj nutraukite jo

eksploatavima, jei:

- Sildytuvas pazeistas

P Susisiekite su , Webasto”
techninés prieziuros
dirbtuvemis.

5 Apzvalga 6  Funkcijy aprasymas
—
e 2
OFF 3
ON 4
pav.1

1 Korpusas su

3 Mygtukas OFF

siystuvu
2 Darbinis rodmuo 4 Mygtukas ON

MygtukValdiklis

as

ON  Sildytuvo arba védinimo
jjungimas

OFF  Sildytuvo ar védinimo i3jungimas

ON + |Darbo rezimo keitimas, Zr.

OFF |, Sildymo arba védinimo darbo
rezimas”
ljungimo trukmeés keitimas, Zr.
Lljungimo trukmeé”

pav.2

Optimalus signaly perdavimas
uztikrinamas laisvoje vietovéje arba
auksciau esanciose vietose. Taip
autonomin; Sildytuva galima valdyti
mazdaug 1000 m atstumu nuo
transporto priemones.

Aktyvindami laikykite siystuva vertikaliai
j virdy ir neuzdenkite virsutines puses (Zr.
pav.).

Jei pagal negauta atsaka nustatoma,
kad valdymo signalas nepasieke
transporto priemonés, daznai padetj
galima istaisyti keliais metrais pakeitus

9040136A Ol-ll Telestart T99
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buvimo vieta. Stipriai apstatytoje

vietovéje priemimas atitinkamai

ribojamas.

-~ NUORODA

Montuojant papildoma jranga
gamykloje sumontuotuose
Sildytuvuose, gali atsirasti
veikimo apribojimy. Paprasykite,
kad apie juos paaiskinty
montuojantis partneris.

7  Transporto priemonés
Sildytuvo nustatymas

- NUORODA
Atsizvelgiant j transporto
priemoneés tipa, klimato
kontrolé Siuos nustatymus gali
atlikti automatiskai arba iS dalies
pati. Paprasykite, kad apie
optimalius nustatymus
paaiskinty specializuotos
prekybos vietos pardaveéjas.

» Prie$ jjungdami Sildytuva (esant
jjJungtam uzdegimui), transporto
priemoneés Sildytuva nustatykite ties
LSilta”.

» Nustatykite transporto priemonés
orpUte ties maZiausia pakopa
(maZiausios elektros sroves
sgnaudos).

8 Sildymo arba védinimo
darbo rezimas

Rodyti darbo rezima

=

WHE000077A

)
pav.3

» ON- ir OFF mygtukus lieskite ir
laikykite vienu metu.
Ima Sviesti darbinis rodmuo;
rodomas darbo rezimas:

Mraudona — Sildymas;

M Zalia — védinimas.

» ON ir OFF mygtukus paleiskite (arba
po 3 s).
Darbinis rodmuo uzgesta.

-~ NUORODA
Védinimo funkcija yra
pasirinktina.

]

Darbo rezimo keitimas

2X
.ow ,

WHE000077A

(=)
pav.4

» ON ir OFF mygtukus 1 s vienu metu
2 kartus trumpai paspauskite.
Pasikeis darbinio rodmens spalva.
Kita karta naudojant rankinj siystuva
Sildytuvas atliks pasirinkta darbo
rezima tol, kol jj pakeisite.

9 ljungimo trukmé
Sildytuvo arba transporto priemonés
orputés (vedinimo) jjungimo trukme
galima nustatyti siystuve 10 minuciy
Zingsniais. Gamykloje jjungimo trukmeé
nustatyta 30 minuciy.

9040136A OI-Il Telestart T99
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ljungimo trukmés rodymas » Rodant jjungimo trukme, 10 s bégyje 5 NUORODA
paspauskite OFF mygtuka. llgalaikis pastovus rezimas
Atitinkamai mirksés kitos jjungimo naudojamas tik ilgalaikio 3ildymo
trukmeés darbinis rodmuo. Sildytuvams.
> Spauskite OFF mygtuka tol, kol Naudojant ne ilgalaikio $ildymo
darbinis rodmuo mirksés pagal Sildytuva naudojama maksimali
norima jjungimo trukme. atitinkamo $ildytuvo jjungimo
~5 NUORODA trukmeé.
Nustatymo iSsaugojimas: 10 s =~ NUORODA
WHEQ00774 nelieskite jokio mygtuko arba Atstatyti gamyklinius

pav.5 palieskite ON mygtuka.

, . nustatymus.

> ON mygtukq |r'0FF mygtukq vieng Mirkséji Jjungim Mirkséji Jjungim P ON ir OFF mygtuka spauskite
po kito tr.umpa| ;pagfk|te 3 I.<a.rtus. mo o mo o vienu metu bent 10 s.
§V|e595 diodo mlrksej!rvr.]as §t|t|nka impulsai trukmé impulsai trukmé Nekreipkite démesio j tuo
jungimo trgkme. SkaICIHQk'te .. (skaicius (minuté (skaicius) (minutés metu besikeiciancias Sviesos
mlrk'seJ|mo. mpulsq 's.ka|C|'q. Lentelejg s) diodo spalvas. Gamyklinis
P spauskie kart s veciopy, | MG STE O S
Priskaiciuokite pasirodancius ON ir ‘ 2 ‘ 20 ‘ 9 ‘ 90 ‘ jjungimo trukme 30 minuciy.
OFF mygtuko mirkséjimo impulsus. 3 30 10 100

ljungimo trukmés nustatymas ‘ 4 ‘ 40 ‘ 11 ‘ 110 ‘

» Viena po kito trumpai 3 kartus > 50 12 129 .
spauskite ON mygtuka ir 6 60 1|0t§ . ”gat|a'k'5
OFFmygtuka. nuolatinis | pastovus
Sviesos diodas ims mirkséti Svietimas | rezimas
priklausomai nuo nustatytos 7 70

jjungtimo trukmes (zr. lentele).

6 9040136A OlI-ll Telestart T99
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10 Sildytuvo arba védinimo
jjungimas ir iSjungimas
Sildytuvo arba védinimo jjungimas

WHEQ00077A

pav.6

v" Laikykite rankinj siystuva vertikaliai
j virsy.
» ONmygtuka (> 1 s) lieskite tol, kol
Svies darbinis rodmuo.
- Sviecia darbinis rodmuo (signalo
priemimo patvirtinimas). Paskui
darbinis rodmuo mirksi tol, kol
baigiasi nustatyta jjungimo trukmé
(zr. ,skyriuje 9 Jjungimo trukme")
= NUORODA
Rankinio siystuvo mygtuka ON
apsaugokite nuo netikéto
aktyvinimo, kad Sildytuvas
netikétai nebuty paleistas.

< NUORODA
Jei signalo teisingai perduoti
nepavyko, mirksi sviesos diodas
(apie 4 s) ir paskui uzgesta.
P Kitoje vietoje pakartokite su
geresniu priemimu.
Sildytuvo ar védinimo isjungimas

- NUORODA
Jei signalo teisingai perduoti
nepavyko, mirksi Sviesos diodas
(apie 4 s) ir paskui uzgesta.
P Kitoje vietoje pakartokite su
geresniu priemimu.

0)

ljungimas ir iSjungimas mygtuku

WHE000077A

pav.7

v' Laikykite rankinj siystuva vertikaliai
j virsuy.
» OFF mygtuka (> 1 s) lieskite tol, kol
Svies darbinis rodmuo (apie 2 s).
Paskui darbinis rodmuo uzgesta.

pav.8

v" Autonominio Sildytuvo rezimas
rodomas mygtuke.
» Paspauskite mygtuka (iSjunkite
Sildytuva).

= NUORODA
Jjungus mygtuka, visada
parenkamas darbo reZzimas
(Sildymas arba védinimas) ir
jjungimo trukmé, kuri buvo
naudojama rankiniame siystuve
paskiausia.

9040136A OI-Il Telestart T99
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11 Rankinio siystuvo
programavimas

Rankinj siystuva , Telestart T99" reikia

suprogramuoti , Telestart” imtuve

transporto priemonéje.

11.1 Saugiklio montavimo
padéties nustatymas

Atsizvelgiant j Sildytuva ir jo montavima

arba taikomaja programa, , Telestart”

imtuvo saugiklis sumontuotas variklio

skyriuje arba transporto priemonés

salone.

11.2 Programavimas

WHE000083A

» Nustatykite , Telestart” modulio
saugiklio montavimo padétj (pav.
kaip pavyzdys, Sildytuvo kabeliy

pynéje).
» IStraukite , Telestart” modulio
saugiklj.

pav.10

» |statykite atgal saugiklj per 5 s.

2-65

» Po 2 s aktyvinkite mygtuka OFF
(laukite ne ilgiau nei 6 s).
- Rankinis siystuvas
suprogramuotas.

12 Akumuliatoriy baterija

DEMESIO

Netinkamai naudojant, i$ baterijy
gali iSbégti elektrolitas, jos gali
perkaisti arba sprogti.

» Naudodami baterija, atsizvelkite j
visas priemones ir jspejimus, kurie
buvo pristatyti su baterija arba
atspausdinti ant jos.

» Niekada neméginkite jkrauti
baterijos, nes ji nera jkraunama.

» Niekada baterijos trumpai
nesujunkite.

» Visada saugokite baterijg nuo didelio
karscio.

» Netransportuokite baterijos kartu su
metaliniais daiktais, pvz., kaklo
grandinélémis arba plauky sagémis.

pav.9 » Pavojus, kad iSbégs elektrolitas,
pirmiausia kyla, esant tusciai baterijai.
()] o Norédami nepazeisti rankinio
siystuvo, jei rankinio siystuvo
pav.11
8

9040136A Ol-ll Telestart T99
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nenaudojate ilgesnj laika arba jei
baterija iSeikvota, ja turétuméte
iSimti.

> Jei i$ paZeistos baterijos iSbégs
elektrolito ir jo pateks ant drabuziy,
odos ar j akis, susijusia vieta
nedelsdami nuplaukite vandeniu.

» Utilizuokite baterijg pagal vietos
reikalavimus. Izoliuokite kontaktus
lipnia juosta.

» Laikykite naujas ir panaudotas
baterijas toliau nuo vaiky. Prarijus
baterija, galima padaryti didelés
Zalos sveikatai. Jeigu kaZkas prarijo
baterija, tuomet nedelsdami
kreipkités j gydytoja.

12.1 Baterijy utilizavimas

Baterijos ir elektronikos prietaisai

yra naujausios redakcijos Europos — mem

direktyvos 2006/66/EB arba
2002/96/EB objektas ir ju negalima
mesti j buitines atliekas.

Taip visi vartotojai pagal jstatymus
privalo baterijas ir elektroninius
prietaisus utilizuoti tik j
pazenklintus perdirbimo
konteinerius atlieky surinkimo
punkte arba mazmenineés prekybos
vietose. Priimama nemokamai.

Utilizuokite pakuote atitinkamuose
perdirbimo konteineriuose pagal
galiojancius nacionalinius teisés aktus.
12.2 Baterijy keitimas

Jei darbo rodmuo rankiniame siystuve
paspaudus mygtuka mirksi oranzine
spalva arba neuzsidega, rankinio
siystuvo baterija reikia pakeisti.

ojs0Gaf=)

e &

WHEO00084A

WHEO00078A

pav.12

» Tinkama daikta, pvz., atsuktuva,
rodyklés kryptimi jkiskite j anga (1)
puséje.

» Daiktu atidarykite baterijy dangtelj
Virsy.

» Nuimkite baterijy dangtelj.

» ISimkite baterija (2).

= NUORODA

|dédami baterija j rankinj
siystuvg, atsizvelkite j tinkama
poliskuma.

» |dekite tokia pacia naujq baterija.

» Baterijos dangtelj vél uzspauskite ant
nuotolinio valdymo radijo bangomis
pulto korpuso.

9040136A OI-Il Telestart T99
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13 Prieziura ir naudojimas

Baterija ir rankinis siystuvas:

HMyvenkite pazeidimy

B Nejsildykite virs 70 °C (pvz.,
tiesioginiais saulés spinduliais)

M Darbiné temperattra nuo 0 °C iki
+50 °C

W Laikykite tik sausoje ir nedulkétoje
aplinkoje.

B Saugokite nuo drégmeés.

Ml aikykite patalpos temperaturoje.

9040136A Ol-ll Telestart T99
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14 ,Telestart T99” montavimo apzvalga

1 Ant stiklo tvirtinama antena 5

2 ,Telestart” imtuvas 6

3 ESVT adapteris (, Telestart” kabeliy 7
pyné)

4 Papildomas valdymo elementas 8
(parinktis)

~UniControl” (parinktis)
~MultiControl” (parinktis)
Mygtukas (parinktis)

ESVT kabelio lizdas antram
valdymo elementui

9  Sildytuvy kistukas
10  Sildytuvo valdymo elemento jungtis

9040136A Ol-ll Telestart T99
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15 Komplektacija

Poz. Atskiros dalys SC{IM 15.1 Valdymo elementai

1

Siystuvas , Telestart 1
799"
(su baterija)

Imtuvas 1
,Telestart T99"
ESVT adapteris 1

.Telestart” kabeliy pyne
Laikantysis kampuotis 1
Ant stiklo tvirtinama 1
antena

CR2032 li¢io elementas 1
3V

Nepavaizduota:

,Telestart T99" 1
naudojimo ir jrengimo
instrukcija

.Webasto” techninés 1
priezilros skyriaus
kontaktiné informacija

» ISimkite , Telestart” i$ pakuotés.
» Patikrinkite siuntos komplektacija.
» Patikrinkite visa siunta, ar ji

(pasirinktinai)

&

pav.14 Valdymo pavyzdZiai

3, MultiControl” (
pasirinktinai)

1 Mygtukas
(pasirinktinai)
2 ,UniControl” (pa
sirinktinai)
PAVOJUS
Gaisro arba sprogimo pavojus
P Vieng i$ parodyty valdymo
elementy reikia sumontuoti

nepazeista. papildomai prie ,,, Telestart
pav.13 T99"", kad avariniu atveju
buty galima isjungti Sildytuva.
12 9040136A Ol-ll Telestart T99
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16 Bendroji informacija
Sioje montavimo instrukcijoje apradytas
pirmasis montavimas ir ,Webasto
Telestart” imtuvo jrengimas ,Webasto”
Sildytuvuose.
= NUORODA
Jei kitas ,Webasto” valdymo
elementas nenumatytas, reikia
jmontuoti mygtuka.

17 Montavimas
17.1 , Telestart” imtuvo
montavimas

- NUORODA
.. Telestart T99"" reikia
montuoti transporto priemonés
salone.

» Nustatykite ,,, Telestart T99""
montavimo vieta salone (papildomai
jrengiant geriausia salia valdymo
elemento arba mygtuko).

» Pritvirtinkite laikantjjj kampuot;j
savisriegiais varztais.

-~ NUORODA

Grezdami nepazeiskite elektros

laido arba vamzdZiy.

0 1)

pav.15 Laikantysis kampuotis

» Pritvirtinkite imtuva prie laikanciojo
kampuocio.

17.2 GSM antena

pav.16 Antenos, priekinio arba galinio
stiklo montavimo vieta

1 Pirmenybiné 2 Pasirenkama
montavimo montavimo
padétis padétis

hf’%]

- NUORODA
Anteng galima tvirtinti maks.
150 mm nuo stiklo vidurio
kairéje arba desingje.
Montuojant kitoje vietoje,
galima tiketis, kad sumazés
veikimo nuotolis.

i¢))

> [Slaikykite ne mazesnj nei 20 mmz+ 5

atstuma iki kébulo skardos
(optimaliam priémimui).

» Nutieskite antenos kabelj taip:

nutieskite antenos kabelj po
transporto priemonés kébulo stogo
apdaila, kairéje arba desingje po
lonZerono apdaila iSilgai po prietaisy
skydu iki , Telestart” imtuvo ir
jkiskite.

-~ NUORODA

ISvalykite priekinj stiklg riebalus
tirpdancia valymo priemone
(pvz., spiritu).

" NUORODA
Netrumpinkite ir nelenkite

antenos kabelio (maziausias
vyturo skersmuo 50 mm).

9040136A OI-Il Telestart T99
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17.3 ESVT adapterio (,Telestart”
kabeliy pynés) montavimas

v’ ESVT adapteris buvo pritaikytas (W

magistralei arba analoginiam
rezimui). ESVT adapterio laidai: zr. .

» Nutieskite ESVT adapterj transporto
priemonés salone po transporto
priemonés prietaisy skydu.

» Sildytuvo kabeliy pynés prijungimas:
nuveskite Sildytuvo kabeliy pynés
(valdymo elementy jungties) 4 poliy
kiStuka j transporto priemonés vidy.
Zr. Sildytuvo jungciy schema ir
montavimo instrukcija.

» Valdymo elemento kistuko
prijungimas: sujunkite ESVT adapter;j
su valdymo elemento arba mygtuko
4 poliy kistuku.

» Prijunkite , Telestart” imtuva:
prijunkite ESVT adapterj prie
,Telestart” imtuvo.

ESVT adapterio (,Telestart” kabeliy

pynés) kaisciy priskirties pritaikymas

-5 NUORODA

Gamykloje kaisciai uzdéti ant W
magistralés laidy.

» Pridedama ESVT adapterj

Lpritvirtindami kaisciais” pritaikykite
prie esamos montavimo situacijos

(valdymo elementuy ir Sildytuvo
pasirinkimas).

» Laikykités ,skyriuje 17.1 ,Telestart”

imtuvo montavimas”.

pav.17 ESVT kabelio izoliacijos
atlaisvinimas

pav.18 Sildytuvy kistukas

*

Analog

W-Bus

pav.19 ESVT kabelio kistukas
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pav.20 ESVT kabelio lizdas antram

valdymo elementui

3112
Al
1123 |4
L]
Analog -—-|sw| rt | br
ge| | rt| br
sw| gr| rt | br

pav.21 ESVT kabelio lizdas

pav.22

» Atsizvelkite j tokius Zingsnius:

1. Prireikus abiejuose galiniuose
kistukuose Sildytuvo ir valdymo
elemento kryptimi suristus laidus
atlaisvinkite i$ apvijos.

2. Pagal nurodymus paveiksléliuose
reikalingus laidus kaisciais
pritvirtinkite galiniuose kistukuose.

3. Suriskite nereikalingus laidy galus ir
izoliuokite juos i$ naujo.

17.4 Laidy spalvos

Trumpin Spalva Trumpin Spalva

ys ys

br ruda rt raudona
ge geltona sw juoda |
gr pilka

17.5 Valdymo elemento
jmontavimas

.Telestart T99” analoginis perjungiantis

jéjimas gamykloje nustatytas

eksploatavimui kartu su mygtuku.

»MultiControl” ir ,,UniControl”

» Prijunkite valdymo elementa prie
ESV adapterio kistuko.

Valdymo elemento — mygtuko
imontavimas

v’ ESVT adapteris pritvirtintas kaisciais

pagal nurodymus mygtukui, zr.
ESVT adapterio (,Telestart” kabeliy
pynes) montavimas.

> Nutieskite ir sumontuokite ESVT
adapter;.

» Su klientu suderintoje montavimo
vietoje padarykite @ 16 mm
kiauryme.

» Jmontuokite mygtuka.

» Prijunkite ESVT adapterj su galiniu
kiStuku prie mygtuko.
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18 Priedas

18.1 Atitikties deklaracija

JTelestart T99" buvo suprojektuota,

pagaminta, patikrinta ir pristatyta pagal

svarbias saugos, EMS bei suderinamumo

su aplinka direktyvas, reglamentus ir

standartus.

.Webasto” deklaruoja, kad gaminys

.o Telestart T99”" gaminamas ir

pristatomas pagal direktyvas bei

reglamentus.

Visa CE atitikties deklaracija galima

atverti atsisiuntimo srityje

https://dealers.webasto.com.

18.2 |statymais numatytos
montavimo nuostatos

Reglament Patvirtinimo numeris
£

ECRR10 E1 10R - 059049

naudojimo instrukcijos ir joje esanciy
nuorody, netenkama , Webasto”
atsakomybes.

Siy reglamenty nuostatos yra ES
direktyvos 70/156/EEB ir (arba)
EB/2007/46 (naujiems transporto
priemoniy tipams nuo 2009-04-29)
galiojimo srityje, taip pat ju reikéty
laikytis Salyse, kuriose netaikomi
specialUs reikalavimai! Nesilaikant
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18.3 Techniniai duomenys

Rankinis siystuvas
Pagrindinés funkcijos

1J., 1S)., Sildymas, védinimas

BuUsenos indikatorius

Sviesos diodas (raudonas / Zalias / oranzinis)

Konstrukcinis dydis I/P/A [mm]

61,8x32,9x 13,9

Svoris [g]

32 (su baterija)

Siuntimo galia [dBm] +5
Siuntimo daznis [MHZ] 869,0
Priemimo jautrumas [dBm] -118

Akumuliatoriy baterija [V]

3 (rekomenduojama: , Varta” baterija CR2032)

Darbiné / laikymo temperatura (be baterijos) [°C]

nuo 0 iki 450 / nuo -40 iki +85

Apsaugos laipsnis

P44

Darbiné jtampa [V]

nuo -9 iki 16

Imamoji srové [mA]

< 2 (rimties srové)

Konstrukcinis dydis I/P/A [mm]

92,0 x 64,0 x 24,2

Svoris (g) 66

Siuntimo daznis [MHz] 869.0

Siuntimo galia [dBm] +14

Priemimo jautrumas [dBm] -128

Darbiné / laikymo temperatura [°C] nuo —40 iki +85
Apsaugos laipsnis P42

Veikimo nuotolis [m]

Bendrai: = 1000 (laisvame lauke)

Antenos jungtis

Auksto daznio antenos kistukas su FAKRA sasaja, | uzkoduotas

Jungtys

Lizdo korpusas MQS, 6 poliy

Siystuvy skaicius

Viename imtuve galima suprogramuoti iki 4 siystuvy.

9040136A OlI-Il Telestart T99

17



Tai yra originali instrukcija. Vokieciy kalba privaloma.
Jei kai kuriy kalby nebuty, jy galima paprasyti ,Webasto”. Atitinkamos 3alies telefono numer; rasite ,Webasto” techninés priezitros skyriy lape arba savo
salies atitinkamos ,Webasto” atstovybés internetiniame puslapyje.
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