/vertimas is angly k. j lietuviy k./

{~)ebasto

Naudojimo instrukcija
SmartControl

MultiControl (jskaitant laikmacio funkcija)

09:01

oflx |

SmartControl R Y sTe 0 e}

MultiControl
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1 Ivadas
1.1 Dokumento tikslas
Si instrukcija yra jrenginio dalis, kurioje pateikta informacija apie saugy jrenginio naudojima.

Instrukcijoje yra paaiskintos visos Sildytuvo funkcijos. Faktiskai $ios funkcijos priklauso nuo
kiekvieno sumontuoto jrenginio ir papildomos jrangos.

Jeigu turite bet kokiy klausimy, kreipkités j techninio palaikymo ir/arba klienty aptarnavimo
tarnybg (zr. skyriy ,.,techninis palaikymas ir klienty aptarnavimo tarnyba“).

1.2 Dokumento naudojimas

» Pries pradédami naudoti Sildytuva, perskaitykite $ig ir Sildytuvo naudojimo instrukcija.
» Perduokite $ig instrukcijg Kitiems $io jrenginio savininkams ir naudotojams.

» Irenginio montavimo darbus gali atlikti tik jgalioti ir kvalifikuoti specialistai.

» Naudokite tik originalias ,,Webasto* atsargines dalis.

1.3 Naudojami simboliai ir Zenklai

ISPEJIMAS

Pavojaus tipas ir Saltinis

Poveikis: nesilaikant nurodymuy, galima sunkiai arba mirtinai susizaloti.
» Veiksmai apsaugantys nuo pavojy

v Sios naudojimo instrukcijos reikalavimas
> Naudojimo instrukcija
ard Pastaba

Valdymo elementas Valdymo elemento pavadinimas
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1.4 Garantija ir atsakomybé

,»,Webasto* neprisiima jokios atsakomybés uz defektus arba zala, kuri atsirado dél montavimo ir
naudojimo instrukcijy nesilaikymo, taip pat Siose instrukcijose pateikty patarimy nesilaikymo.

Minétos atsakomybés i§imtys visy pirma taikomos:
m  Netinkamam naudojimui;

m  Remontui, kurj atliko ne ,,Webasto* techniniai darbuotojai;
m  Neoriginaliy atsarginiy daliy naudojimui;
m Jrenginio modifikavimui be ,,Webasto* sutikimo.

2 Sauga

2.1 Naudojimo paskirtis
Sildytuvas valdomas, naudojant sumontuotg valdiklj.
2.2 Saugos instrukcijos

Degiy gary ir dujy zonose bei pavojingy medziagy zonose (pvz., degalinés, $alia kuro
sistemy, kuro sandéliuose, Salia akmens anglies, medienos, griidy) kyla sprogimo pavojus.
» Nejjunkite ir nenaudokite Sildytuvo.

UZdarose patalpose dél iSmetamyju dujy kyla apsinuodijimo ir uZdusimo pavojus.
» Neijjunkite ir nenaudokite Sildytuvo.

Degioms medZiagoms arba skys¢iams patekus j karsto oro srauta, kyla gaisro pavojus.
» Neuzblokuokite karsto oro srauto.
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SusiZalojimo pavojus dél netinkamai veikiancio jrenginio.
» Nenaudokite sugedusio Sildytuvo.
» D¢l techninés pagalbos kreipkités j ,,Webasto*.
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3  Apzvalga

3.1 Valdymo elementai ir meniu struktiira

® @

ONO

. w4
1. Meniu pavadinimas 4. Valandos
2. Meniu simbolis 5. Greito paleidimo mygtukas su biisenos rodymu
3. ljungtas laiko nustatymas 6. Valdymo rankené¢lé

! -
'P Sie funkciniai parametrai nerodomi pagrindiniame meniu: laikmatis, Sildymas, védinimas ir
nustatymai.

3.2 Simboliai

Simbolis ' Simbolis

Laikmatis Védinimas

Sildymas Nustatymai
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m Sildymas — jprastas
m Sildymas - padidintas
Pridéti laiko

ISjungti laikmatj

I$trinti visus laikmacius

Greitas paleidimas

Laikas

)
[©)

Temperatiiros matavimo
vienetai

0
=}
O
i

Sistemos informacija

Nustatyti i§ naujo

I kaire

Atgal

HENE

12 valandy formatas

=
H

Per zema jtampa

BN

i

)
o'
e

#—
4
o]
R

{,
3

HHE = NER)

ADR

Sildymas — ekonominis

Ventiliatoriaus greitis (1-4)

[jungti laikmatj

IStrinti laikmatj

ljungtas laikmatis

Savaités diena

Kalba

Diena/naktis

Klaidos informacija

Reikalinga techniné priezitira

Atkreipkite démesj

I deSine

Gerai

ADR
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3.3 Mygtukai ir valdymas

Mygtukas Valdymas ir funkcija

‘ I ’ Greito paleidimo mygtukas ir biisenos rodymas (apSvietimas)

Valdymo rankenélé (spaudziamas/sukamas mygtukas) funkcijy pasirinkimui

ir pasirinkimo patvirtinimui.

3.3.1 Funkcija ,, Atgal®

Naudojant funkcijg ,,Atgal®, visada galima iSeiti i§ pasirinkto meniu ir
grizti | ankstesnj meniu.

f—

Back

3.4 Bisenos rodymas

Sildytuvo biiseng nurodo greito jjungimo mygtuko ap$vietimo spalva.

Busena LED apSvietimas
Sildymo reZimas ZALIAS Nemirksi
Védinimo rezimas MELYNAS Nemirksi
Sildytuvas i§jungtas — valdiklis jjungtas BALTAS Nemirksi
Klaida, neveikia Sildymo rezimas RAUDONAS  Mirksi

I§ anksto uzprogramuotas Sildymo rezimas — valdiklis veikia ZALIAS Mirksi
laukimo rezimu*

I§ anksto uzprogramuotas védinimo rezimas — valdiklis veikia ~ BALTAS Mirksi

laukimo rezimu*

*Jeigu naudotojas per 60 sekundziy naudodamas valdiklj nejves jokiy verciy ir Sildytuvas yra
1§jungtas, tada valdiklis pradés veikti laukimo reZimu (ekranas ir LED yra i§jungti).
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3.5 Neaktyvinto ekrano rezimas

Jeigu Sildytuvas jjungiamas, naudojant kitg ,,Webasto*“ valdymo elementa (pvz., nuotolinio
valdymo pultelj), tokiu atveju ,,MultiControl*“/,,SmartControl* i§ laukimo rezimo persijungia ]
veikimo rezimg ir ekrane parodo kity valdikliy valdomus elementus (Sildymas, védinimas).
Rodoma informacija priklauso nuo prijungto $ildytuvo.

Ekranas Veikimo rezimas

Sildymas

v Neaktyvinto ekrano rezima galima i§jungti, paspaudziant greito
jjungimo mygtukg. Sildytuvas yra i§jungiamas.

Védinimas
|
i

v Neaktyvinto ekrano rezimg galima i$jungti, paspaudziant greito
jjungimo mygtuka. Sildytuvas yra i§jungiamas.

-

Sildymas ir védinimas
- ! el
.

v Atsizvelgiant j prijungtg Sildytuva, yra galimybé rodyti
kombinuotg ekrang su védinimo ir §ildymo simboliais.
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4 Veikimas ir nustatymas

ISPEJIMAS
/ | Degiy gary ir dujy zonose bei pavojingy medZiagy zonose Kyla sprogimo
J pavojus.

Stiprais nudegimai
P [Sjunkite Sildytuva degalinése, Salia kuro, anglies, medienos ir gridy saugykly.

ISPEJIMAS
/ | UZdarose patalpose iSkyla nuodingy duju jkvépimo pavojus.
e Apsinuodijimas ir uzdusimas.

» Uzdarose patalpose niekada nenaudokite net ir uZprogramuoto jrenginio, pvz.,
garazuose, dirbtuvése be iSmetamyjy dujy iStraukimo sistemos.

Siekiant uztikrinti, kad iSnaudotuméte visas ,,Webasto* sildytuvo galimybes ir galétuméte mégautis
komfortu, perskaitykite naudojimo instrukcijg. Klausimus dél jrenginio montavimo ir veikimo
uzduokite pardavéjui arba montuotojui. Jie duos patikimy ir i§samiy patarimy.

Taip pat galéte kreiptis 1 vieng i§ misy biury. Adresg rasite skyriuje ,, Technine pagalba ir klienty
aptarnavimas®.

Saugokite $ig instrukcija.

Geros kelionés!
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4.1 Pradzios ekranas po jjungimo

- )
¥ Pradzios ekrane rodoma tokia informacija apie prijungta Sildytuva MultiControl
ir valdikl;j:

m Prijungto valdiklio pavadinimas ThermoPro
m Prijungto Sildytuvo pavadinimas 30 Eco

m Prijungto valdiklio programinés jrangos versija SW:1.2.2
m Prijungto valdiklio aparatinés jrangos versija HW: 11

Po mazdaug 1,5 sekundés jjungiamas pagrindinio meniu ekranas.
4.2 Oro §ildytuvai

4.3 Sildymo nustatymas
-
¥ Galima pasirinkti i8 trijy Sildymo rezimy.*
Ekonominis (energijos taupymo rezimas)

Iprastas (komfortiskas Sildymas)

Padidintas (greitas Sildymas)

Sie rezimai skiriasi energijos suvartojimu ir laiku, per kurj bus pasickta nustatyta temperatiira.
Ekonominé programa sunaudoja maziausiai energijos. Vis délto, reikia daug laiko, kad buty
pasiekta nustatyta temperatiira.

* Atsizvelgiant | sumontuotg Sildytuva.
4.3.1 Sildytuvo jjungimas, naudojant greito jjungimo mygtuka
»@reito jungimo® funkcija suteikia galimybe Sildyma arba védinimg jjungti vienu mygtuko

paspaudimu. Sildymo reZimui galima i§ anksto nustatyti Sildymo reZima, temperatiira, veikimo
laikg. Nustatymo instrukcijg ir apraS§yma rasite skyriuje ,,Greito jjungimo nustatymas.
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|
-.I‘q__.‘]x
-t )=

* Naujame jrenginyje, $iai funkcijai i§ anksto nustatytos standartinés verteés.
v" Greito jjungimo mygtukas i§ anksto yra uzprogramuotas $ildymui.

0 »  Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
-

¥ Jjungiamas §ildymas.
Ekrane rodomas Sildymo simbolis ir nustatyta pradine
temperatura.
Greito jjungimo mygtukas Sviecia zalia spalva.

4.3.2 Sildytuvo jjungimas per §ildymo meniu

v' Pagrindiniame meniu buvo pasirinktas $ildymo simbolis

Ly » Paspauskite Valdymo rankenéle.

&S .
(4 :\“\H R
(R 1 AT v V- . .
e ¥ FEkrane rodomas §ildymo rezimas. Jeigu yra tik y
et vienas $ildymo rezimas, $is meniu punktas nerodomas.

ﬁl—c\\ » Norédami pasirinkti pageidaujamg Sildymo rezima,
(4 ‘?‘“ sukite valdymo ranken¢lg.

N/

‘r’%,j-%;:{}, » Norédami patvirtinti  pasirinkima, paspauskite
\;\ ? {L* valdymo rankenéle.

F '-E-;'h 7

6.

¥ Ekrane rodoma Sildymo temperatiira.
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sukite

— » Norédami pasirinkti  temperatiira,
'l/fl’f’ :\%f valdymo rankenéle.
\ ".t‘._-__; y
'y » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
vz ) l“ valdymo rankenélg.
- | | i -
N\
T *

0y
v [jungiama Sildymo funkcija.
Ekrane rodomas Sildymo simbolis ir pasirinkta

temperatura.
Greito jjungimo mygtukas Sviecia zalia spalva

4.3.3 Temperatiros nustatymas veikimo metu

v Sildytuvas veikia $ildymo rezimu

T » Norédami pasirinkti  temperatiirg,  sukite
'/f’? “\Q‘ valdymo rankenéle.
x\_ _-J/
'y » Norédami patvirtinti pasirinkima, per 5 sekundes
/f: Kx\l paspauskite valdymo ranken¢le.
\l\_ 7/~
o+ 'T" *

4.3.4 Sildymo reZimo nustatymas veikimo metu

v Sildytuvas veikia $ildymo rezimu
» Norédami pereiti nuo temperatiiros nustatymo
prie Sildymo reZimo pasirinkimo, paspauskite

L
a AN
\E\»_ ). valdymo rankenélg.

+ 'T"»

g— » Norédami pasirinkti apgeidaujama Sildymo
'ﬁ? :\%f rezima, sukite valdymo rankenéle.*

\‘&—V
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« ' » Norédami patvirtinti pasirinkima, per 5 sekundes
r7 RNy paspauskite valdymo ranken¢le.
=
*

i

= |
|

* Atsizvelgiant | sumontuotg Sildytuva.
4.3.5 Likusio veikimo laiko reguliavimas veikimo metu
v Sildytuvas veikia $ildymo rezimu.

A ', » Norédami pereiti nuo temperatiiros nustatymo prie
*,{"Q\\* Sildymo rezimo pasirinkimo, paspauskite

=1 i) :
B\ /A valdymo rankenélg.
e
'y » Norédami pereiti nuo Sildymo rezimo
*,{‘\ . pasirinkimo  prie  likusio  veikimo laiko
"f'-. 'k.;._g}"f pasirinkimo, paspauskite valdymo rankenéle.
T
a-'_'_f._:_"\{ » Norédami nustatyti likusj veikimo laika, sukite
'l/fls// Q“\l valdymo rankenélg.
ot/ g
~— Y-
¥ Norédami pasirinkti trumpesnj likusj veikimo
laika, valdymo rankené¢le sukite prie§ laikrodZio
rodykle.
Jeigu norite pasirinkti ilgesnj likusj veikimo laika,
tada nustatykite ilgesn; veikimo laika.
A ' » Norédami patvirtinti pasirinkima, per 5 sekundes
A7 ) l“ paspauskite valdymo rankenéle.
= |l i -
f. I\\S:: :—’ff.l"
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4.3.6 Sildymo i§jungimas
v Sildytuvas veikia $ildymo rezimu.

0 » Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
q.fjjz

¥ Ekrane rodomas pagrindinis meniu.
Greito jjungimo mygtuko apSvietimas pasikeicia i$
zalios spalvos ] baltg.

4.4 Védinimo nustatymas
¥ Védinimo funkcija jjungia tik ventiliatoriy, Sildymo funkcija lieka jjungta. Visy pirma $i
funkcija leidzia atvésinti salong per ventiliacijos angas, j ji ileidziant gryno oro i§ lauko.

"

S 0
¥ Galima pasirinkti i§ keturiy ventiliatoriaus grei¢iy. Skiriasi oro srauto stiprumas ir oro
pasikeitimo greitis.

N

1 ventiliatoriaus greitis

r 2 ventiliatoriaus greitis

3 ventiliatoriaus greitis

r 4 ventiliatoriaus greitis
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4.4.1 Veédinimo jjungimas, naudojant greito jjungimo mygtuka

,@areito jungimo® funkcija suteikia galimybe Sildyma arba védinimg jjungti vienu mygtuko
paspaudimu. Védinimo rezimui i§ anksto galima nustatyti ventiliatoriaus greitj, veikimo laika.
Nustatymo instrukcija ir aprasyma rasite skyriuje ,,Greito jjungimo nustatymas*.

v Greito jjungimo mygtukas i§ anksto yra uzprogramuotas védinimui.

0 » Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
Ko

¥ Pradeda veikti védinimo funkcija.
Ekrane rodomas ventiliatoriaus greitis ir veikimo
laikas.
Greito jjungimo mygtuko apSvietimas yra mélynos
spalvos.

4.4.2 Védinimo nustatymas per pagrindinj meniu.

v" Pagrindiniame meniu buvo pasirinktas ,,Védinimo* simbolis.

P » Paspauskite valdymo rankenéle.
q},{;- "-:‘}‘\.A “.f'f p y @
| I: I - N/ ape -
A ,;,:j,-l‘ * Ekrane rodomas nustatytas ventiliatoriaus
AT greitis.
’/f: ;;\ » Norédami pasirinkti ventiliatoriaus greitj, sukite Ventilation
||f ““a\l valdymo rankenéle.
D ~
L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
AJ/;;"'_"":}_"A .
N\ valdymo ranken¢le.
Ay iy ny
T Ekrane mirksi trukmés nustatymas.
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» Norédami pasirinkti trukme valandomis, sukite Ventilation

’ﬁ;’ H\\\I‘ valdymo ranken¢lg. B
(/" ~
=/ ¥ Rankenéle sukant laikrodzio  rodyklés 00:15

kryptimi galima nustatyti ir aktyvinti maksimalig N
trukme. Duration

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.

fl"&‘:-\..‘; .-ff:f‘
e

ﬂ;_:'--\ » Norédami pasirinkti trukme¢ minutémis, sukite
7\ valdymo rankenéle

;/"_:_' ’ » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
AT A .
oy I’f \HI* valdymo rankenélg.
fll"‘lt‘zx_';:_//v
T

ot
¥ Jjungiama védinimo funkcija.
Ekrane rodomas pasirinktas ventiliatoriaus greitis ir
trukmé.
Greito jjungimo mygtuko apSvietimas yra meélynos
spalvos.

4.4.3 Likusio veikimo laiko reguliavimas veikimo metu
v Sildytuvas veikia védinimo rezimu.

» Norédami nustatyti likusj veikimo laika, sukite

%_b\‘\} valdymo rankenéle.
ki&fffiﬁﬁj Ron

¥ Rankenéle sukant pries laikrodzio rodykle,
galima sutrumpinti likus; veikimo laikg. Jeigu
pageidaujate ilgesnio veikimo laiko, butina i§ naujo
nustatyti ilgesn; veikimo laika.
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rr » Norédami patvirtinti pasirinkimg, per 5

:ﬁ{f 1 K“IA* sekundes paspauskite valdymo ranken¢le.

4 =

'

4.4.4 Ventiliatoriaus grei¢io reguliavimas veikimo metu

v Sildytuvas veikia védinimo rezimu.

» Norédami pereiti nuo likusio veikimo laiko

a ' »
- '-"-"?\ - .. . . e . v
f*’ff BN pasirinkimo  prie  ventiliatoriaus  greicio

i S A : i
:\\\_{/, pasirinkimo, paspauskite vValdymo rankenéle.
4 _;_ "
ﬂf:\ » Norédami pasirinkti ventiliatoriaus greitj, sukite
lf-l.{" H\\I valdymo rankenéle.
,}_:_ ’ » Norédami patvirtinti pasirinkima, per 5
o I”f \HI . sekundes paspauskite valdymo rankenélg.

4 =

'

4.4.5 Védinimo iSjungimas
v Sildytuvas veikia védinimo rezimu.

0 » Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
ot

¥ Ekrane rodomas pagrindinis meniu.
Greito jjungimo mygtuko apSvietimas pasikeicia 1§
zalios spalvos ] balta.
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4.5 Laikmacio programavimas

Y.

¥ oS funkcija galima ,,MultiControl* valdymo elementui.

Galima uZprogramuoti laiko nustatymus 7 dienoms j prieki. Sildytuvas automatigkai jsijungia
nustatytu laiku. Galima nustatyti iki 3 laiko nustatymy vienai dienai, taciau ne daugiau nei 21
nustatymg. Atsizvelgiant | naudojamg ,,MultiControl* jrenginj ir naudojimo vieta (pvz.,
automobilis, sunkvezimis, laivas ir t.t.), aktyvinty laikmaciy kiekis gali skirtis. Gali biiti ne daugiau
nei 21 aktyvintas laikmatis.

4.5.1 Laikmaciy nustatymas ir aktyvinimas

v" Nustatomas laikas ir savaités diena.
v' Sildytuvas yra i§jungtas.

v' Laikmacio simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

. K:f/f-__—f_—__?éﬁ » Paspauskite valdymo rankené¢lg.

Y.
- | HEE N g . . . . .
f' \\\_ ;?:;.-l‘ ' -' Ekrgne r.odomas praneégnag ,,Pridéti laikmatj“
T (jeigu pries tai nei§saugojote jokio laikmacio).
) -f-{ » Norédami pridéti nauja laikmatj, paspauskite
H";"ff \HI* valdymo rankenéle.
fll."lé‘-:.\._';__///v
4T
ﬁ:\ » Norédami  pasirinkti  ,,Dieng”,  pasukite
lf-l.f” :i\l valdymo ranken¢le.
f}.__} r » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
& & .
oy I’f \HI valdymo rankenélg.
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» Norédami pasirinkti jjungimo laiko valanda,

’l(‘l”f? H\\\\l‘ pasukite valdymo rankenéle.
N/
. };f{-{A » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
N I’f b‘“:;-:‘-lﬂ valdymo ranken¢le.
=/

4 ; =

T~ » Norédami pasirinkti jjungimo laiko minutes,
’lf/‘l’;’; “‘%\\l‘ pasukite valdymo rankenéle.
N/

L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
:I“'I? N \IA* valdymo rankenélg.
NI

o _;_ =

™ » Norédami pasirinkti iSjungimo laiko valanda,
’l(‘l”f? H\\\\l‘ pasukite valdymo rankenéle.
W
. };f{-{A » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
o I’f b‘“:;-:‘-lﬂ valdymo ranken¢le.

4 _;_ =

-~ » Norédami pasirinkti iS§jungimo laiko minutes,
’lf/‘l’;’; “‘%\\l‘ pasukite valdymo rankenéle.
\

L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
:I“'ff \HIA* valdymo ranken¢le.
==/~

4

'

Atsizvelgiant | pasirinkta veiksenos rezimg (Sildymas arba védinimas), reikia nustatyti temperatiirg
(Sildymui) arba ventiliatoriaus greit] (védinimui).

v" Sildymo veiksenos rezimui reikia nustatyti laikmatj.
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i T
Af{;"'-"e\ |-
- |: |: | | -
fl"‘t‘zx_'; :_-/:,/ -
T
i T
Af{;"'-"e\ |-
- |: |: | | -
fl"‘{:.x_'; :-_'_‘_X/; -
AT
a ' »
Aﬁf‘_"":}_".l
- I: | | -
fl.\&\::\._'; :_-//" -
4T
i T
Af{;"'-"e\ |-
- |: |: | | -
fl"‘{:.x_'; :-_'_‘_X/; -
AT

» Noré¢dami pasirinkti veiksenos rezima, pasukite
valdymo rankenélg.

6Y-

¥ Pasirinktys: ,,Eco” (energijos taupymo
rezimas), ,,Normal“ (komfortiskas S$ildymas),

,Boost*“ (greitas Sildymas).

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankenélg.

» Norédami pasirinkti temperatiirg, pasukite
valdymo ranken¢le.
0y

¥ Temperatiiros ribos: 5 - 35°C, 41 - 95°F.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
ot
v Uzprogramuotas laikmatis iSsaugojamas ir
rodomas ekrane.

» Norédami aktyvinti uzZprogramuota laikmatj,
paspauskite valdymo ranken¢le.
0y
¥ Ekrane rodomas prane§imas, kad laikmatis yra
aktyvintas.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.

-

v Laikmaciy numeracija nustatoma pagal
programavimo seka. Aktyvintg laiko nustatyma
nurodo baltos juostelés. Pagrindiniame meniu
atsiranda ,, T* Zenklas. Kai aktyvintas Sildymas ir
laikmatis, greito jjungimo mygtukas mirksi zaliai,
taciau ekranas yra i§jungtas.
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Veédinimo veiksenos rezimui reikia nustatyti laikmatj.

(L)

A

i T
Af{;"'-"e\ |-
=t )
fl"‘t‘z.x_'; :_-/:,/ -

AT

i T
Af{;"'-"e\ |-
- |: |: | | -
fl"‘t‘z.x_'; :_-/:,/ -

AT

a T
AK?;"-"-"N |-
[ I: |: | -
fll“t“-:.\:_'; :_-/:,/ -

4 _; T e

i T
Af{;"'-"e\ |-
- )
fl"‘t‘z.x_'; :_-/:,/ -

AT

» Norédami pasirinkti védinimo veiksenos rezima,
pasukite valdymo ranken¢le.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankenélg.

» Norédami pasirinkti  ventiliatoriaus  greitj,
pasukite valdymo ranken¢le.
%

¥ Pasirinktys: 1-4 ventiliatoriaus greitis.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
ot
v Uzprogramuotas laikmatis iSsaugojamas ir
rodomas ekrane.

» Norédami aktyvinti uzprogramuotg laikmatj,
paspauskite valdymo rankenéle.
-
¥ Ekrane rodomas pranesimas, kad laikmatis yra
aktyvintas.

» Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
valdymo ranken¢le.

ot

¥ Aktyvintg laiko nustatyma nurodo balti
stulpeliai. Pagrindiniame meniu atsiranda ,,T¢
Zenklas.
Kai aktyvintas védinimas ir laikmatis, greito
jjungimo mygtukas mirksi baltai, taciau ekranas yra
1Sjungtas.
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4.5.2 Uzprogramuoto laikmacio iSjungimas, redagavimas ir pasalinimas

v' Laikmacio simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

L » Paspauskite valdymo rankenéle.
Alfg;"-"-"e«\_}f .T-?’I'ﬁ’.. p y ¢ Mﬂ'n 1
H'-.I"g:x___ //lﬂ ¥ Ekrane rodomi  iSsaugoti  laikmaciai.

\}-1}-’, Laikmaciai rodomi chronologine seka pagal

dienas/valandas. Kitas aktyvintas laikmatis yra
rodomas pirmas.

» Norédami  pasirinkti  laikmatj,  pasukite

{T;,—a\\\l‘ valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢lg.

fl."{':-\._'; :_-?;:’:I‘
e

» Norédami pasirinkti veiksma (jjungti, iSjungti,
redaguoti,  trinti),  pasukite  valdymo
-t/ ranken¢le.

Pasalinti visus uZprogramuotus laikmacius:

v" Laikmacio simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.
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L » Paspauskite valdymo rankenéle.
v
- f |- o o ..
fo {/‘ ¥ Ekrane rodomi i$saugoti laikmaciai.

ﬂ":\ » Norédami iStrinti visus laikmacius, sukite
7\ valdymo ranken¢lg tol, kol ekrane pasirodys

N\ ;{f pranesimas ,,IStrinti visus®.
1 ._f_{ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
TN, Id kenél
0 ) valdymo rankenéle.
,Q.\____f;}‘ -T'f:i-
T ¥ Ekrane rodoma ,,OK*.
;/"_:_' ’ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
& T A .
o I’f KHI* valdymo rankenélg.
AN O . e
T ¥ Visi laikmaciai buvo istrinti. Ekrane rodomas

pagrindinis meniu.

4.6 Vandens Sildytuvas

4.7 Sildymo nustatymas

4.7.1 Sildytuvo jjungimas, naudojant greito jjungimo mygtuka

,@areito jungimo® funkcija suteikia galimybe Sildyma arba védinimg jjungti vienu mygtuko
paspaudimu. Galima i§ anksto nustatyti veikimo laika. Nustatymy instrukcija ir apraSyma rasite
skyriuje ,,Greito jjungimo nustatymas®.

v' Sildymui uZprogramuojamas greito jjungimo mygtukas.
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O

» Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
oSl
¥ Sildymo funkcija pradeda veikti.
Greito jjungimo mygtuko apSvietimas pasikeicia 1§
zalios spalvos ] balta.

4.7.2 Sildytuvo jjungimas, naudojant §ildymo meniu

v" Sildymo simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

“« __—_F
N
H: I:E: i)
B\N/4

4

)
|t 1l

e,

L

h
Aﬁ?"’-‘%\f

e |l I

4
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» Paspauskite valdymo rankenélg.
ot

¥ Ekrane mirksi veikimo laikas.

» Norédami pasirinkti trukmés valandg, pasukite
valdymo ranken¢le.
hot
* Valdymo rankenéle pasukdami pagal
laikrodzio rodykle pasirinksite ir aktyvinsite
maksimalig trukme.

» Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
valdymo ranken¢le.

28
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» Noré¢dami pasirinkti trukmés minutes, pasukite
valdymo rankenélg.

@)
L1 )

S

» Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite

. ' »
--.-.--_\_“\ .
'/ a “u‘ valdymo rankenéle.

= ||

fl."{':-\._'; :_-?;:’:I‘
e

Y.

¥ Sildymo funkcija pradeda veikti.

Ekrane rodomas Sildymo simbolis ir i$ anksto
nustatytas likgs veikimo laikas.

Greito jjungimo mygtukas Sviecia Zaliai.

4.7.3 Likusio veikimo laiko reguliavimas funkcijos veikimo metu
v Sildytuvas veikia $ildymo rezimu.
0y
¥ Kai veikia $ildymo funkcija jos veikimo trukmg galima tik sumazinti. Minimalios trukmés

(10 min.) pakeisti negalima. Nustatyti ilgesnj veikimo laikg galima tik pries tai i§jungus ir vél
jjungus irenginj.

ﬂf:\ » Norédami pakeisti likusj veikimo laika, pasukite 09:01
lf-l.f"' Q‘\I valdymo rankenéle.

W v )
=/ ¥ Valdymo rankenéle pasukdami  prie§

laikrodzio rodykle pasirinksite trumpesnj veikimo

laika. 00:30

) ._f_{ » Norédami patvirtinti pasirinkima, per 5 sekundes
AJ'):-'_{;-: : '_'-\'.‘-\:}I \-;‘

(D paspauskite valdymo rankenéle.
fll."t‘-:.\. . :_5/;:’:.1-
4T
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4.7.4 Sildymo i§jungimas
v Sildytuvas veikia $ildymo rezimu.

0 » Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
Ko

¥ Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

Greito jjungimo mygtuko apSvietimas pasikeicia 1§
zalios spalvos i balta.

4.8 Védinimo nustatymas

4.8.1 Védinimo jjungimas, naudojant greito jjungimo mygtuka

»Qreito jjungimo® funkcija suteikia galimybe Sildyma arba védinimg jjungti vienu mygtuko
paspaudimu. Galima i§ anksto nustatyti veikimo laika. Nustatymy instrukcija ir apraSyma rasite
skyriuje ,,Greito jjungimo nustatymas®.

v' Védinimui uZprogramuojamas greito jjungimo mygtukas.

0 » Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
Nt

¥ Védinimo funkcija pradeda veikti.

Ekrane rodomas védinimo simbolis ir likes veikimo
laikas.

Greito jjungimo mygtuko apSvietimas yra mélynos
spalvos.

4.8.2 Védinimo nustatymas, naudojant védinimo meniu

v Védinimo simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.
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2 » Paspauskite valdymo rankenéle.

“f{f- N ~h

= ] . .

A * Ekrane mirksés veikimo laikas.
AT

ﬂ; \ » Norédami pasirinkti trukme valandomis, sukite
7\ valdymo rankenéle.

) X7 -
= ¥ Rankenéle sukant laikrodzio rodyklés
kryptimi galima nustatyti ir aktyvinti maksimalig
trukme.
f-/.__f__ r » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
D S .
oy I”f MI* valdymo rankenéle.
fll"‘lt‘zx_';:_//v
T

ﬂ” \ » Norédami pasirinkti trukme¢ minutémis, sukite
7\ valdymo rankenéle

L, » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
/20N :
(P valdymo ranken¢le.
fll."t‘-:.\. . :_5/;:’:.1-

4T

Wl
Kof
¥ Jjungiama védinimo funkcija.
Ekrane rodomas védinimo simbolis ir likes veikimo
laikas.

Greito jjungimo mygtuko apSvietimas yra mélynos
spalvos.

4.8.3 Likusio veikimo laiko reguliavimas veikimo metu
v' Sildytuvas veikia védinimo rezimu.

T » Norédami nustatyti likusi veikimo laika, sukite

¥17 ' valdymo rankenéle.

0

¥ Norédami pasirinkti trumpesnj likusj veikimo
laika, valdymo ranken¢le sukite prie§ laikrodZio
rodykle.
Jeigu norite pasirinkti ilgesnj likusj veikimo laika,
tada nustatykite ilgesnj veikimo laika.
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» Norédami patvirtinti pasirinkima, per 5 sekundes

'
*/fﬁ l“ paspauskite valdymo ranken¢le.
- | |E_. i -
-r. "\:\.._';'_'-f?‘l\-

e

4.8.4 Védinimo iSjungimas
v' Sildytuvas veikia védinimo rezimu.

0 » Paspauskite greito jjungimo mygtuka.
Not

¥ Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

Greito jjungimo mygtuko apSvietimas pasikeicia i$
meélynos spalvos i balta.

4.9 Laikmacio programavimas

Y.

¥ $i funkcija galima ,,MultiControl valdymo elementui.

Galima uzprogramuoti laiko nustatymus 7 dienoms j priekj. Sildytuvas automatiskai jsijungia
nustatytu laiku. Galima nustatyti iki 3 laiko nustatymy vienai dienai, taciau ne daugiau nei 21
nustatyma.

Atsizvelgiant ] naudojama ,,MultiControl* jrenginj ir naudojimo vieta (pvz., automobilis,
sunkvezimis, laivas ir t.t.), aktyvinty laikmaciy kiekis gali skirtis. Gali biiti ne daugiau nei 21
aktyvintas laikmatis.

4.9.1 Laikmaciy nustatymas ir aktyvinimas

v" Nustatomas laikas ir savaités diena.

v Sildytuvas yra i§jungtas.
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v Laikmacio simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu. 09:50

]38 &

Timers

» Paspauskite valdymo rankeng¢le.

4

T
A
N

)
- Y.
= HIK i e
A ' -' Ek?a{le r‘odo.rvnas pranesimas ,,PI:ldetl}?llkmatl
T (jeigu pries tai neiSsaugojote jokio laikmacio).

» Norédami pridéti naujg laikmatj, paspauskite
valdymo rankene¢lg.

— » Norédami  pasirinkti  ,,Dieng”,  pasukite
’lf/‘l’;’; :i\*\l‘ valdymo rankenéle.
N/
L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
:ﬁ{f ) \IA* valdymo rankenélg.
AN
o _;_ |
=~ » Norédami pasirinkti jjungimo laiko valanda,
’lf/’l'?; ﬁ\\l‘ pasukite valdymo rankenéle.
=/
L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
:ﬁ{f ) \IA* valdymo rankenélg.
N
AT

ﬂ;_."'-\ » Norédami pasirinkti jjungimo laiko minutes,
7\ pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
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» Norédami pasirinkti i§jungimo laiko valanda,
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.

» Norédami pasirinkti iSjungimo laiko minutes,
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankenélg.

» Noré¢dami pasirinkti veiksenos rezimg (Sildymas
arba védinimas), pasukite valdymo
rankeng¢lg.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢lg.

g

0

¥ Uzprogramuotas laikmatis iSsaugojamas ir
rodomas ekrane.

» Norédami aktyvinti uzprogramuota laikmatj,
paspauskite valdymo rankenélg.
0y
¥ Ekrane rodomas prane§imas, kad laikmatis yra
aktyvintas.
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L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite

:‘If‘ff M- valdymo rankenélg.
fl‘Q\:i"; :__/;_/ - ey
T )

¥ Laikmaciy numeracija nustatoma pagal
programavimo seka. Aktyvintg laiko nustatyma
nurodo baltos juostelés. Pagrindiniame meniu
atsiranda ,, T zenklas. Kai aktyvintas Sildymas ir
laikmatis, greito jjungimo mygtukas mirksi Zaliai,
taCiau ekranas yra iSjungtas.

L » Paspauskite valdymo rankenélg.
/2 e
=i i | AT D . : .
B\ Ekrane  rodomi  iSsaugoti  laikmaciai.

T Laikmaciai rodomi chronologine seka pagal
dienas/valandas. Kitas aktyvintas laikmatis yra
rodomas pirmas.

» Norédami  pasirinkti  laikmat;,  pasukite
valdymo ranken¢le.

1 ._f_{ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
- T, o
(0 - valdymo rankenéle.
fll"‘-}zi : S ;_’__-E/;:’:I‘

4 =
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» Norédami pasirinkti veiksma (jjungti, i§jungti,

’I{% “\\\\l‘ redaguoti,  trinti),  pasukite  valdymo
N/ rankenéle.

4.9.3 Visy uzZprogramuoty laikmaciy paSalinimas

v Laikmacio simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

g » Paspauskite valdymo rankenéle.
N J{,}ff:\}# g p y ¢
= e ey S v -
:Q\_ ;;,:/',-'l‘ ¥ Ekrane rodomi i$saugoti laikmaciai.
e
ﬂ;:_"--\ » Norédami iStrinti visus laikmacius, sukite
lf-l.f‘ %\HI valdymo ranken¢le¢ tol, kol ekrane pasirodys

- R
N ;{f / praneSimas ,,IStrinti visus®.

i

L » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
/20N :
valdymo ranken¢le.

e |l I

fl‘l‘t";-:;i.a?/.v f“)
e ¥ Ekrane rodoma ,,OK*.

L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
A0 - valdymo rankenélg.
f‘%\._ i-?,::" ﬂfkl:r

T ¥ Visi laikmacdiai buvo istrinti. Ekrane rodomas

pagrindinis meniu.
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4.10 Bendrieji nustatymai
4.11 Oro Sildytuvy greito jjungimo nustatymai
4.11.1 Sildymo nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

P » Paspauskite valdymo rankenéle.
Aﬁ?"”:ﬁ\}f P y @
- |\\ i) » Norédami pasirinkti greito jjungimo pomeniu,
e : .
== paspauskite valdymo rankenéle.
' f‘l -
“Kfff "’?‘:}r ¥ Ekrane rodomas Sildymo rezimas.
- )=
fl."%;.;;:_f/:’:v
4T

L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
/20N :
valdymo rankené¢le.

([l il
e
e

ﬂ;_:'--\ » Norédami pasirinkti Sildymo rezimg*, pasukite
7\ valdymo rankenéle.

\“3:? » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
« ' valdymo rankenélg.
l._llr{f"' {-\}I "'\-;‘ ) Ij]___
=l ) O
Ay ¥ Ekrane rodoma temperatiira
T
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gt » Norédami pasirinkti temperatiirg, pasukite

'{%%\\\ valdymo ranken¢lg.

="
g » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
H"I{f N )< valdymo rankenéle.
| '\1;_.;:__5}1 0 o
AT ¥ Ekrane mirksi trukmés nustatymas.
/*:\ » Norédami pasirinkti trukmés valanda, pasukite
|'/F :\i\l valdymo ranken¢le.
(/I |
= ¥ Valdymo rankenéle pasukdami  pagal
laikrodZio rodykle pasirinksite ir aktyvinsite
maksimalig trukme.
oy » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
o I’f A )< valdymo rankeng¢le.
LAY o
r'l\i._'--"z -
=

» Norédami pasirinkti trukmés minutes, pasukite

'{%_ﬂt\}\\\ valdymo ranken¢le.

g » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
o I"f “a )< valdymo ranken¢le.
rllx\l\:\_\\._';_"'_,:}jfv

4 _I =

L
-

¥ Greito jungimo mygtukas konfigliruojamas
pagal atitinkamus nustatymus.

-

4.11.2 Védinimo nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.
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4 __T_ F
'y ,.fl_/f_-f--'r'_'*\ |-
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4 __T_ F
'y ,.fl_/f_-f--'r'_'*\ |-
- I: | : | -
fl'\\\é_'; :_-;‘:,:" -
T
I'll\\:i;\-\-\-:-jf_l
a ' »
Aﬁfy’"-‘%}_\l\f
=i il
f-_%:; :_://:"1-
e

()

=/

a ' »
Aﬁf"fr":ﬁ:‘}_\f
-1 )=
fl."s‘:;._'; :_5//:"1-

4T

@)
L1 h)

e,

4

T
— F

F
=

4 i =

» Paspauskite valdymo rankenélg.
» Norédami pasirinkti greito jjungimo pomeniu,
paspauskite valdymo ranken¢le.
ot

¥ Ekrane rodomas Sildymo rezimas.

» Noré¢dami pasirinkti védinimo rezima, pasukite
valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
hot

¥ Ekrane rodomi keturi ventiliatoriaus greiciai.

» Norédami pasirinkti  ventiliatoriaus
pasukite valdymo ranken¢le.

greit],

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢lg.

- ! -
-

¥ Ekrane mirksi trukme.

» Norédami pasirinkti trukmés valandg, pasukite
valdymo ranken¢le.

Nt

¥ Valdymo rankenéle pasukdami
laikrodZio rodykle pasirinksite ir
maksimalig trukme.

pagal
aktyvinsite

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
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S

« F
/NG
F'I: I:E: i)
fl."s‘:;:_'; :_5{,:’:1-

4

» Noré¢dami pasirinkti trukmés minutes, pasukite
valdymo rankenélg.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.

hot
¥ Greito jjungimo mygtukas konfigliruojamas
pagal atitinkamus nustatymus.

4.12 Vandens Sildytuvy greito jjungimo nustatymai

4.12.1 Sildymo nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.
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» Paspauskite valdymo ranken¢le.
» Norédami pasirinkti greito jjungimo pomeniu,
paspauskite valdymo rankenéle.
ot

¥ Ekrane rodomas Sildymo rezimas.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
ot

¥ Ekrane mirksi trukme.
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» Norédami pasirinkti trukmés valanda, pasukite

’f? :Q\\Tl‘ valdymo rankenéle.
N/, hoH .
=/ ¥ Valdymo rankenéle pasukdami  pagal
laikrodZio rodykle pasirinksite ir aktyvinsite
maksimalig trukme.
Py » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
o I’f A )< valdymo ranken¢le.
l. .\ PN
r'l\i._'--"z w
=

/*':"~\ » Norédami pasirinkti trukmés minutes, pasukite
720\ valdymo rankenélg.

g » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
o I"f B )< valdymo rankenéle.
WA, W
L I\\._'--" 7 w
==

L
s

¥ Greito jungimo mygtukas konfigliruojamas
pagal atitinkamus nustatymus.

-

4.12.2 Védinimo nustatymas

e ! rd
X0

¥ Ne visuose vandens $ildytuvuose yra védinimo funkcija.

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

1 ":?ﬁ, » Paspauskite valdymo rankenéle.

AT
rltl\\ ,-Eﬁ'»l*' » Norédami pasirinkti greito jjungimo pomeniu,
"}::f{ v paspauskite valdymo rankenéle.
" :.f“l -
“ﬁ/" 7’%‘ * Ekrane rodomas Sildymo rezimas.
- | | | -
rll"\llEL_';_"_:F/H//JI‘
e
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» Norédami pasirinkti védinimo rezima, pasukite
valdymo rankenélg.

' » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
/2D Id kenél
-({ \P valdymo ranken¢le.
N/ 'O

AT T

¥ Ekrane mirksi trukme.

» Norédami pasirinkti trukmés valandg, pasukite
valdymo rankenélg.

hot
- ¥ Valdymo rankenéle pasukdami pagal
laikrodZio rodykle pasirinksite ir aktyvinsite
maksimalig trukme.
f}.__}_ ’ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
b T .
o I’f \'\I* valdymo ranken¢le.
fll'\lt%.x_-; :___:" /" -
AT
ﬂ;_:-\\ » Norédami pasirinkti trukmés minutes, pasukite
lf-l.{" H\\I valdymo rankenélg.
;f{-{ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
o I’f h'“-;-.‘-lﬂ valdymo ranken¢le.
fll."t‘-:.\. . :_5/;:’:.1-
4T

hot
¥ Greito jjungimo mygtukas konfigliruojamas
pagal atitinkamus nustatymus.

4.13 Savaités dienos nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.
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Py » Paspauskite valdymo rankenélg.

[N {f’ {-\-‘.“'A
C ) e
'\:‘xt{:" ¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.
i
ﬁf:\ » Norédami pasirinkti dienos zenkla, pasukite
/ lf” ﬂ\l valdymo rankenélg.
,;f_:_{ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
(0 - valdymo rankenéleg.
fll"‘-}z.é - :__-E/;:’:I‘
AT
> » Norédami pasirinkti dieng, pasukite valdymo
g ) ’
’|{|} %‘\\I‘ rankeng¢lg.
A
L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite

h
Aﬁfy’"-‘%\f

,.,|: I.E: i| |-

valdymo ranken¢lg.

fl"\\:j..'; .-ff:f‘
e

4.14 Laiko nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

Py » Paspauskite valdymo rankenéle.
.l_llr;/{;-'.f.--{_‘:‘ \.‘ p y Q
=t ) 0y
f'\:‘ﬁ_i; =~ ¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.
L

- » Norédami pasirinkti laika, pasukite valdymo

|"|'sj'-.-” ) rankeneélg.
N
L » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
:ﬁ{f ' .MIA* valdymo rankenélg.
N
T
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- ||
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T
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4T

» Norédami pasirinkti laiko formata (12/24),
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
valdymo ranken¢le.
%

¥ Ekrane mirksi valandos.

» Norédami pasirinkti valanda, pasukite valdymo
ranken¢le.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankenélg.

» Norédami  pasirinkti  minutes,

valdymo ranken¢le.

pasukite

» Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
valdymo ranken¢lg.

4.15 Kalbos nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

g » Paspauskite valdymo rankenéle.
/e P Y ¢
-t )= %
e ¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.
o ; =

Igaliotas Webasto atstovas Lietuvoje : UAB KG Knutsson www.kgk.It +370 659 81250 44


http://www.kgk.lt/

[ '

a ' »
Aﬁf"fr":ﬁ:‘}_\f
U
fl."s‘:;._'; :_5//:"1-
4T
4 __T_ F
& f{f-__*\ \I.J-
(1 )]
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4.16 Temperatiiros matavimo vienety nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

a ' »
Aﬁfy’"-‘%}_\l\f
=i il
f-_%:; :_://:"1-
e

(i '

a ' »
Aﬁf"fr":ﬁ:‘}_\f
(1 )]
fl."s‘:;._'; :_5//:"1-
4T

» Norédami pasirinkti kalbos simbolj, pasukite
valdymo rankenélg.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankenéle.

» Norédami pasirinkti kalba, pasukite Valdymo
rankenélg.

English

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite

valdymo rankenélg. Language

» Paspauskite valdymo rankenélg.
ot

¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.

» Norédami pasirinkti matavimo vienety simbolj,
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami pasirinkti temperatliros matavimo
vienetg, paspauskite valdymo ranken¢le.
iy
0

¥ Sis nustatymas pritaikomas be patvirtinimo.
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4.17 Ekrano rySkumo nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

.r

P
Aﬂ?y"fr:\%}_\:‘

= i)
e
e

@)
. f,:ff":g#
- ,I |\\\ . ;;?}J:

i |
=/

T .r

L
& f{f-__*\ \4
- I: I HIE
fl'\\\i_'; :__-E’:f.v

4 n =

» Paspauskite valdymo rankenéle.

|
ﬂ."“]’
-t )=

¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.

» Norédami pasirinkti ekrano rySkumo simbolj,
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
valdymo ranken¢lg.

» Norédami pasirinkti ekrano rySkumo nustatyma,
pasukite valdymo ranken¢le.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.

4.18 Ekrano i$sijungimo nustatymas

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

.r

T
Aﬁfy’"-‘%}_\l\f
([l il
f-_%:; :_://:"1-
e
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» Paspauskite valdymo rankenéle.
-

¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.

46
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ﬂf:\ » Norédami pasirinkti ekrano iSsijungimo laiko
( lf’ %‘\I simbolj, pasukite valdymo rankenélg.

, ._-f-_{ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
TN valdymo rankenél
y e

= ))-

fl.%;;:_a?/:’.lv

e

— » Norédami pasirinkti ekrano iSsijungimo laiko
?l,/‘l’;’/” %\\I‘ nustatymg arba automatinj rezimg, pasukite
\\b_ ;ff valdymo rankenélg.

L » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
& .-‘{f--'-'—.tl}f

valdymo rankenélg.

[ |I |IE. HIE
f‘{"x e _._-E’:::"Il‘
o _;_ =
%
¥ Pasirinkus automatinj rezima, ekranas neissijungia, kol veikia Sildymo/védinimo funkcija.
Jeigu Sildytuvas neveikia, tada ekranas i$sijungia po 10 sekundziy.

4.19 Ekrano apSvietimo dienos/nakties metu nustatymas

-
0L
¥ Jeigu reikia, kad ekranas buty apSviestas, galima pasirinkti ekrano ap$vietimg dienos ir
nakties metu. Jeigu pasirinkta ,,I§jungta®, tada aktyvinamas bendras ekrano rySkumo nustatymas,
neatsizvelgiant j paros met3.

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

g » Paspauskite valdymo rankenéle.
AK{;‘-’-“%}YA p y ene Q
= ) -
e ¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.
4
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» Norédami pasirinkti dienos/nakties simbolj,
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
ot

¥ Numatytasis nustatymas yra ,,ISjungta®.

» Norédami nustatyti dienos pradzia, dienos
pabaiga, ekrano rySkumg dienos metu ir nakties

metu, pasukite valdymo rankenéle.
0y
¥ Ekrane rodomas ankséiau pasirinktas dienos
laikas.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankene¢lg.
%

¥ Ekrane mirksi dienos pradzios valanda.

» Norédami pasirinkti dienos pradzios valanda,
pasukite valdymo ranken¢le.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankene¢lg.
0y

¥ Ekrane mirksi dienos pradZios minutés.
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» Norédami pasirinkti dienos pradzios minutes,
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
ot

¥ Ekrane mirksi dienos pabaigos valanda.

» Norédami pasirinkti dienos pabaigos valanda,
pasukite valdymo rankenélg.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
ot

¥ Ekrane mirksi dienos pabaigos minutés.

» Norédami pasirinkti dienos pabaigos minutes,
pasukite valdymo rankenéle.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo rankenéle.
Nt
¥ Ekrane rodomas ekrano rySkumo dienos metu
nustatymas.

» Norédami pasirinkti ekrano rySkumo dienos
metu nustatyma, pasukite valdymo
rankeng¢lg.

» Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
valdymo ranken¢le.
- ! -
0
¥  Ekrane rodomas ekrano rySkumo nakties
metu nustatymas.
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» Norédami pasirinkti ekrano rySkumo nakties

’ﬁ’;’ "‘\\\\\l‘l metu  nustatyma, pasukite valdymo
\ :J,} rankenele.

L » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
/20N :
valdymo ranken¢lg.

|l-|: | :I|-..

N w
gl 0=

¥ Ekrane rodomas ekrano rySkumo
dienos/nakties metu nustatymas. Pasirinktos vertés
iSsaugomos. Aktyvinamas ekrano apSvietimas
dienos/nakties metu.

4.20 Sistemos informacijos rodymas

Pateikiama informacija susijusi su programingés jrangos busena, valdiklio biisena ir prijunkto
Sildytuvo pavadinimas.

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

ey » Paspauskite valdymo rankenéle.
AR P y ¢
- ':. [ )= _f,:::*l')’_.
'\:‘xt{:" ¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.
i
ﬁ:\ » Norédami pasirinkti sistemos informacijos
lf'l.f %‘\I simbolj, pasukite valdymo rankenéle.
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' » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite

:I*'ff - valdymo rankenéle.
fll' \\x_ .-j’::/v -T'fhlj"- i
\}---;-*, ¥ Ekrane rodomas Sildytuvo pavadinimas. 'nailgrl—]-g f% Egg

Heater

» Norédami pereiti nuo Sildytuvo pavadinimo prie

?,/";’F’ %\\ informacijos  apie  valdiklj  (valdiklio
I\\I\& ) /l pavadinimo, jrangos ir programinés jrangos SW: 1.2.2
— biisenos), sukite valdymo rankenéle. C w1

MultiControl

4.21 ISsaugotos klaidy informacijos rodymas

Jeigu Sildytuve arba susijusiuose komponentuose jvyko gedimas, tokio gedimo informacija
(kodas) yra iSsaugoma ir parodoma. Dabartinés klaidos informacija papildomai pazymima zenklu

IG‘
9%

Ivykus klaidai, klaidos informacija bitina patvirtinti, paspaudziant valdymo rankenéle.
Patvirtinus, vél rodomas pagrindinis meniu.

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.

Py » Paspauskite valdymo rankenéle.
.l_llr;/{;-'.f.--{_\}lx:‘ p y Q
=t ) 0y
e ¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.
o ; |
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g » Norédami pasirinkti klaidos informacijos

’ﬁ;’ Q?‘\l"‘ simbolj, pasukite valdymo rankenélg.
&
;f{-{ » Norédami patvirtinti pasirinkima, paspauskite
N I’f h‘“_“li valdymo ranken¢le.
'\\\“:_".3?’:; v _T-:f‘l - F 0 5
cat ¥ Ekrane rodomas klaidos praneSimas (-ai).
Jeigu klaidos paraneSimy néra, rodomas uzrasSas MultiContral
,»OK®. Jeigu yra daugiau klaidy praneSimy, visus "
praneSimus galite perziuréti sukdami valdymo
rankenéle.
f}.__}_ ’ » Norédami grjzti | pomeniu, paspauskite
b T .
o I’f K*;-.‘-li valdymo ranken¢le.
fll"‘lt‘z.x_'; :__-E“.;l .I1-
AT

4.22 Nustatymas i$ naujo

Atlikus nustatyma 1§ naujo, graZinami gamykliniai (standartinius nustatymus gamykloje nustato
technikas) visy parametry nustatymai, iSskyrus savaités dieng ir valandas.

-
* Pastaba. Visi individualiis nustatymai pakei¢iami i numatytasias reik§mes. Sios
procediiros negalima atSaukti.

v Nustatymy simbolis buvo pasirinktas pagrindiniame meniu.
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. ,;?-_:?ﬁﬁ » Paspauskite valdymo rankenéle.

., A -) - -
"‘\;_-"'ﬁ,//:/ v ¥ Ekrane rodomas greito jjungimo simbolis.

"'*i-_

» Norédami pasirinkti nustatymo i§ naujo simbolj,

( :\\?»\ pasukite valdymo rankenéle.

j )

A
¥ Ekrane rodomas uzrasas ,,OK*.

g » Norédami patvirtinti pasirinkimg, paspauskite
rlfl{f % . valdymo ranken¢le.
't‘\\b ;//’I, Y.
T ¥ Atlickamas nustatymas i$ naujo.
5 Valymas

» Valdiklj galima valyti tik su minkstu, piikeliy neturin¢iu audiniu. | jrenginio korpusa neturi
patekti drégmés. Valymo darbams negalima naudoti stikly valikliy, buitiniy valikliy,
purskikliy, tirpikliy, valymo priemoniy, kuriy sudétyje yra alkoholio bei Sveitikliy.

6 Klaidy praneSimai
X0 o T | - |
¥ Su Sildytuvu susijusiy klaidy prane$imai prasideda raide ,,F*; Sie praneSimai yra apraSyti
atitinkamo S$ildytuvo instrukcijoje. Su valdikliu susijusiy klaidy pranesimai prasideda raide ,, T
Daugiau informacijos apie klaidas rasite skyriuje ,,Klaidy kodai*.
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v Ekrane rodomas klaidos prane$imas.

1 » Norédami  patvirtinti  klaidos  pranesima,
& - . .
f ? paspauskite valdymo rankenélg.
Nt X
AT 'P Klaidos praneSimas iSsaugomas klaidy
atmintyje. Jeigu klaidos praneSimas nepatvirtintas,

jis bus rodomas kiekvieno jjungimo/budéjimo
rezimo i$jungimo metu.

6.1 Klaidy kodai

Jeigu ekrane pasirodo klaidos prane$imas, kreipkités j techninés pagalbos/klienty aptarnavimo
tarnyba.

PASTABA:
Tikrinimo ir remonto darbus gali vykdyti tik kvalifikuotas darbuotojas!

Valdiklio klaidy pranesSimy pavyzdziai:

Kodas ApraSymas

T84 Per Zema jtampa (maitinimo jtampa zemesné nei 8 V)

» Jkraukite akumuliatoriy ir patikrinkite elektros instaliacijg.

Ted Netinkama LED biusena
» Kreipkiteés ] techninés pagalbos/klienty aptarnavimo tarnyba.

Teb Temperatiiros jutiklio gedimas (neveikia MultiControl/SmartControl
temperattros jutiklis)

» Kreipkités | techninés pagalbos/klienty aptarnavimo tarnyba.
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Kodas Aprasymas

Teb Netinkamas laikas (Sutriko MultiControl/SmartControl vidinio laikrodzio
lusto veikimas)

» Jeigu energijos tiekimas buvo nutrauktas ilgiau nei 8 minutes: i§ naujo
jveskite laikg ir data.

» Jeigu gedimas jvyko nenutraukus energijos tiekimo: kreipkités |
techninés pagalbos/klienty aptarnavimo tarnybg.

Tec UZstrigo valdymo rankenélé (valdymo rankenélé yra nuspausta ilgiau nei
10 sekundziy)

» Kreipkités j techninés pagalbos/klienty aptarnavimo tarnyba.

7 Salinimas
Valdiklio negalima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis.

»  Laikykites vietos taisykliy, susijusiy su elektroniniy gaminiy Salinimu.

8 Techninés pagalbos ir klienty aptarnavimo tarnyba

Jeigu turite bet kokiy su jrenginiu susijusiy klausimy arba problemy, vietos atstovo telefono
numerj galite rasti tinklapyje www.webasto.com.

9  Techniniai duomenys

Darbinés jtampa: 12 - 24 V

Leistina aplinkos temperatiira:

=  Eksploatavimo: nuo -40 °C iki +75 °C
= Saugojimo: nuo -40 °C iki +90 °C

e

-- J Kai temperatiira yra Zemesné nei -20° C, jjungiama valdiklio ekrano apsaugos funkcija.
Ekranas ir foninis apsvietimas yra i$jungiamas, Sildymo biisena nurodo LED indikatorius.
Sildytuva be jokiy apribojimy galima jjungti ir i§jungti, naudojant greito jjungimo mygtuka.
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