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Naudojimo instrukcija

Oro sildytuvas

Air Top Evo 40 | Air Top Evo 55




1 Apie Sig instrukcija

1.1 Sios instrukcijos paskirtis

Si naudojimo instrukcija yra produkto dalis ir joje naudotojui pateikiama informacija apie saugy
jrenginio naudojima.

1.2 Sios instrukcijos naudojimas

» Pries naudodami jrenginj perskaitykite §ig naudojimo instrukcija, valdiklio naudojimo
instrukcijg ir informacija, pateikta priede ,,Svarbios pastabos apie naudojimo ir jrengimo
instrukcijas®.

» Sig naudojimo instrukcija saugokite taip, kad visada galétuméte ja pasinaudoti.

» Sig naudojimo instrukcija perduokite kitam jrenginio savininkui arba naudotojui.

1.3 Naudojami simboliai ir Zenklai

/,\\ ISPEJIMAS

£23  Rizikos pobidis ir Saltinis
Rezultatas: nesilaikant nurodymy, galima sunkiai arba mirtinai susizaloti.
» Veiksmai, kuriy reikia imtis, siekiant apsisaugoti nuo rizikos.

f/l\\ ATSARGIAI
£23  Rizikos pobidis ir Saltinis
Rezultatas: nesilaikant nurodymy, galima susizaloti.
» Veiksmai, kuriy reikia imtis, siekiant apsisaugoti nuo rizikos.

l N l DEMESIO
- Zalos turtui pobiudis ir Saltinis
Rezultatas: nesilaikant nurodymuy, kyla zalos turtui rizika.
» Veiksmai, kuriy reikia imtis, siekiant iSvengti zalos turtui.
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Zenklas PaaiSkinimas

v Reikalavimai nurodytam biitinam veiksmui
> Biitinas veiksmas

1.4 Garantija ir atsakomybé

,,Webasto* neprisiima atsakomybés uz defektus ir zalg, kuri atsirado dél to, kad nebuvo laikomasi
jrengimo ir naudojimo instrukcijy bei jose pateikiamy nurodymy.

Pirmiausia atsakomybés iSimtys yra taikomos dél:

m netinkamo naudojimo

m remonto, kuris buvo atliktas ne ,,Webasto* serviso centre
m neoriginaliy atsarginiy daliy naudojimo

m jrenginio modifikavimo, negavus ,,Webasto* leidimo

2 Sauga

2.1 Naudojimo paskirtis

Sildytuva galima jrengti tik transporto priemonéje. Sildytuvas tinka $ildyti:

m variklio skyriy

m automobilio salong

m  jrenginius

m  kroviniy skyriy

Sildytuvas néra skirtas tiesiogiai $ildyti ADR transporto priemoniy kroviniy skyrius (liet. Europos
sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo Keliais; pranc. Accord européen relatif au

transport international des marchandises Dangereuses par Route; angl. European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).
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2.2 Taisyklés ir saugos nurodymai

» Biitina laikytis taisykliy, kurios yra nurodytos priede ,,Svarbios pastabos apie naudojimo ir
jrengimo instrukcijas®.

2.3 Saugos nurodymai

Sprogimo rizika, naudojant aplinkoje, kurioje yra degiu gary, uZsiliepsnojanciy dulkiy ir
pavojingy medziaguy (pvz., degalinés, cisterny sandéliai, kuro saugyklos, anglies talpyklos,
medienos ar griidy sandéliai).

» Nejjunkite ir nenaudokite Sildytuvo.

Naudojant uZdarose patalpose, kuriose néra iStraukiamosios ventiliacijos, kyla
apsinuodijimo ar uZdusimo iSmetamosiomis dujomis rizika
» Nejjunkite ir nenaudokite Sildytuvo.

Gaisro rizika dél karsto oro sraute esanciy uzsiliepsnojanciy medziagy
» Leiskite karSto oro srautui judéti laisvai.
» UzZsiliepsnojancias medziagas patraukite atokiau nuo karSto oro srauto.

Rizika susizaloti dél sugedusio jrenginio
» Nenaudokite sugedusio Sildytuvo.
» Kreipkités j ,,WWebasto* serviso centra.

2.4 Kaip iSvengti Zalos turtui

Perkaitimas dél uzsikimSusios Salto oro jleidimo angos ir karsto oro iSleidimo angos
» Uztikrinkite, kad Salto oro jleidimo ir karsto oro iSleidimo angos biity $varios ir jose nebiity
pasaliniy objekty.

Netinkamas naudojimas

» Saugokite jrenginj nuo mechaninés apkrovos (pvz., nukritimo, smigiy, trankymo ar
vibracijos).

» Ant jrenginio nedékite sunkiy daikty.

» Nelipkite ant jrenginio.

Netinkamas iSjungimas be uZsitesusio veikimo

ISjungus Sildytuva, naudojant reguliatoriy, Sildytuvo ventiliatorius lieka veikti mazdaug 40-120
sekundziy. I§jungus netinkamai, jrenginys gali perkaisti.
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Visada i§junkite Sildytuva, naudodami reguliatoriy.
Jeigu yra jrengtas akumuliatoriaus grandinés iSjungiklis: pavojaus atveju, Sildytuva iSjunkite
naudodami tik akumuliatoriaus grandinés iSjungiklj.

vy

3 Irenginio apraSymas

3.1 Tipo etiketé

Tipo etiketé yra priklijuota prie Sildytuvo arba jos kopija yra kitoje aiSkiai matomoje vietoje
transporto priemonéje. Tipo etiketéje nurodomi jrengimo metai.

3.2 Veikimo aprasSymas

Sildytuvas ilto transporto priemonés kabina, kroviniy skyriy, salona arba atitirpina transporto
priemonés priekinj langg. Sildytuvas yra prijungtas prie transporto priemonés elektros sistemos ir
veikia autonomiskai.

4 Veikimas

/,\\ ISPEJIMAS
£23  Sprogimo rizika dél gary, dulkiy ir pavojingy medZiagy
Stipras nudegimai
» ISjunkite Sildytuva degalinése ir prie cisterny saugykly bei Salia kuro talpykly,
anglies talpykly, medienos ar gridy sandéliy.

/,\\ ISPEJIMAS
£22  Rizika jkvépti iSmetamyjy dujy uZdarose patalpose
Apsinuodijimas ir uzdusimas
» Niekada nenaudokite Sildytuvo uzdarose patalpose, pvz., garazuose arba dirbtuvése,
kuriose néra iStraukiamosios ventiliacijos, net jeigu naudojate programuojamag

Sildyma.
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4.1 Sildytuvo naudojimas

» 7Zr. pridedama valdiklio naudojimo instrukcija.

4.2 Tinkamo kuro naudojimas

Sildytuvas yra prijungtas prie transporto priemonés kuro bako arba atskiro kuro bako.
» Naudokite tinkama kura (zr. ,,Techniniai duomenys®).

4.3 Kuro pakeitimas j Zemoms temperatiiroms pritaikyta kura

v Pripildoma Zemoms temperatiiroms pritaikyto kuro.
» Jjunkite Sildytuva daugmaz 15 minuciy.
Kuro sistema uzsipildo nauju kuru, kuris yra pritaikytas Zemoms temperattiiroms.

4.4 Sildytuvo naudojimas transporto priemonése, kurios yra skirtos pavojingu
kroviniy gabenimui

/,\\ ISPEJIMAS
£23  Sprogimo rizika dél degiy ir sprogiy pavojingy medZiagy
Stipriis nudegimai
» Sildytuvas neturi biiti naudojamas pakrovimo ir iskrovimo darby metu bei krovimo
darby vietose.

§ild)ituvo jjungimas ir iSjungimas
» Sildytuva jjunkite ir i§junkite naudodami valdiklj.

Sildytuvo jjungimas po automatinio i§jungimo

ISjungus transporto priemongs variklj arba jjungus siurbimo jrenginj, Sildytuvas iSsijungia
automatiskai. Degimo oro tickimas yra nutraukiamas véliausiai po 40 sekundziy, 0 Sildytuvas
jjungia gedimo blokavimo rezima.

Isitikinkite, kad nenaudojamas siurbimo jrenginys.
Palaukite, kol Sildytuvas jjungs gedimo blokavimo rezima.
I§junkite Sildytuvg naudodami valdikl;.

Vel jjunkite Sildytuva naudodami valdiklj.

vvvyy
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Valymas

» Kai prie Salto oro jleidimo angos yra sumontuotas filtras, iSvalykite filtra.
» Nevalykite Sildytuvo naudodami auksto slégio valymo jranga.

6 Trikc¢iy Salinimas

Ivykus klaidai, jrenginys nurodys klaidos kodg per valdikl;.

m  Kai naudojamas valdiklis su ekranu, klaidy kodai FO1-F15 yra rodomi ekrane. Klaidy kodai

F16-F19 rodomi ,,- -.

m  Kai naudojamas valdiklis be ekrano, klaidos kodg nurodo mirksintis jjungimo indikatorius.
Blyksniy skaicius atitinka klaidos kodo numerj. Pavyzdziui, klaidos kodas FO3: ,,....— ——

vVvy

serviso centra.

Nustatykite, kokiy priemoniy reikia imtis pagal klaidy kody lentele.
Jeigu klaidos nepavyksta iStaisyti, imantis nurodyty priemoniy, kreipkités j ,, Webasto*

Kodas Galima prieZastis Priemonés
Sildytuvas i$sijungia automatiskai
FOO Sugedo valdiklis / sildytuvas
uzsiblokavimo / sugedo vidaus | P Kreipkités j ,,Webasto™ serviso centrg
temperatiros jutiklis
FO1 Neisijungia P [Sjunkite Sildytuva maziausiai 2 sekundéms
» Jjunkite Sildytuva
F02 Veikimo metu liepsna uzgesta » [Sjunkite Sildytuva maziausiai 2 sekundéms
» Jjunkite Sildytuva
FO3 Per Zema arba per auksta jtampa | P Jkraukite transporto priemonés akumuliatoriy
P [Sjunkite Sildytuvag maziausiai 2 sekundéms
» Jjunkite Sildytuva
FO4 Prieslaikinis liepsnos
atpaZinimas
:28; ggg?rsgugegzgﬁg:gﬁriaus » Kreipkités i ,, Webasto* serviso centrg
gedimas
F09 Kaitinimo zvakés gedimas
F10 Sildytuvas perkaista » Isitikinkite, kad Salto ir karsto oro srautas gali
laisvai tekéti
P Leiskite jrenginiui atvesti
P ISjunkite Sildytuva maZiausiai 2 sekundéms
» [junkite Sildytuva
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Kodas

Galima prieZastis

F14 ISpuciamo oro temperatiiros
jutiklio gedimas

F16 Virsyta iSmetamyjy dujy
temperatura

F17 ISmetamyjy dujy temperatiiros
jutiklio gedimas

F18 Kontrolinio jutiklio gedimas

F19 Jutiklio patikimumo

partikrinimas neteisingas

Priemonés

» Kreipkités i ,, Webasto* serviso centrg

Transporto priemonése, kurios
yra skirtos pavojingy kroviniy
gabenimui:

Transporto priemonés variklis
i§jungtas / veikia siurbimo
jrenginys

» Uztikrinkite, kad neveikty siurbimo jrenginys

» Palaukite, kol isijungs Sildytuvo gedimo
blokavimo rezimas

» Naudodami valdiklj, iSjunkite Sildytuva

» Naudodami valdiklj, jjunkite Sildytuva

I8 sildytuvo sklinda juody dimy

Uzblokuota oro tiekimo ir/arba
1Smetimo sistema

» Patikrinkite, ar neuzblokuotos oro tiekimo ir
iSmetamyjy dujy isleidimo linijos.

Serviso signalas
Kai Sildytuvas yra jjungtas, serviso signala rodo valdiklis.
m Valdikliai su ekranu: ,,- -
m Valdikliai be ekrano: jjungimo indikatorius mirksi — $vie¢ia 1 sekundg, nesvieéia 1 sekundg.
» Kreipkités j specialista, kad patikrinty ildytuva. Sildytuva galima toliau, tagiau ribotai,

naudoti.

vvyy ~

Techniné prieziura

Sildytuvq jjunkite kas 4 savaites, kad neuzstrigty mechaninés dalys.
Sildymo sezono pradzioje kreipkités i specialista, kad patikrinty Sildytuva.
Po deSimties mety eksploatacijos Silumokaitis pirmga kartg turi buti pakeistas ,,Webasto*

originalia atsargine dalimi. Zr. eksploatavimo pradZios metus rasite tipo etiketéje.
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8 Salinimas

Jrenginys neturi biiti Salinamas kartu su buitinémis atlickomis.
» Laikykités Salyje galiojanciy elektroniniy jrenginiy Salinimo taisykliy.

9 Servisas ir klienty aptarnavimas
Turite techniniy klausimy arba susidiiréte su problema, naudojant jrenginj?

Salyse esané¢iy miisy filialy telefony numerius rasite ,, Webasto“ serviso lankstinuke arba
tinklalapyje www.webasto.com.

10 Techniniai duomenys

Skliausteliuose nurodytos vertés, kurios yra taikomos paleidimo metu laikinai jjungiamai
padidintai Sildymo galiai.

Sildytuvas »Air Top Evo 40¢ »Air Top Evo 5
Dyzelinas Benzinas Dyzelinas Benzinas
Tipo EMC E1 03 5529 E1 03 5529 E1 03 5529 E1 03 5529
patvirtinimas | Sildytuvas | E1 00 0385 E1 00 0385 E1 00 0386 E1 00 0386
Sildymo galia (kW) 1,5-3,5(4,0) 1,7-3,5(4,0) 1.5-5.0 (5.5) 1.7-5.0 (5.5)
Kuro sgnaudos (I/h) 0,18-0,43 (0,49) | 0,25-0,51(0,58) | 0,18-0,61 (0,67) | 0,25-0,73 (0,80)
Vardiné jtampa (V) 12/24 12 12/24 12
Vardiné galia (W) 15-40 (55) 15-40 (55) 15-95 (130) 5-95 (130)
Kuras Dyzelinas / Benzinas Dyzelinas / Benzinas
biodyzelinas DIN EN 228 biodyzelinas DIN EN 228
DIN EN 590 DIN EN 590
DIN EN 14214 DIN EN 14214
Darbiné temperatiira (°C) Nuo —40 iki +40 | Nuo —40 iki +40 | Nuo —40 iki +40 | Nuo —40 iki +40
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Daugiakalbése versijose vokieciy kalba yra privaloma.

Telefono numerj kiekvienoje Salyje galite rasti ,,Webasto* serviso centro lankstinuke arba

atitinkamos Salies ,,Webasto* atstovy tinklalapyje.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410

82199 Gilching

Vokietija

Igaliotas atstovas Lietuvoje :
UAB KG Knutsson

Jocioniy 14, LT02300 Vilnius
+370 5 275 8181

+370 659 81250

Tinklalapis: www.webasto.com

ID Nr. 9030680A « 05/14 « Gali biti klaidy ir praleidimy « I$spausdinta Vokietijoje « © Webasto

Thermo & Comfort SE, 2014
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