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Naudojimo instrukcija {(-Jebasto

Air Top 2000 STC

Ivadas

Gerbiamas ,,Webasto* kliente,

Dékojame, kad pasirinkote ,,Webasto Air Top 2000 STC* oro Sildytuva.

,»AIr Top 2000 STC* sildytuvas naudojamas:

— Nameliy, valéiy, sunkvezimiy, mikroautobusy, furgony ir autofurgony Sildymui bei
— Automobiliy langy atitirpinimui.

Manome, kad naujo Sildytuvo veikimo principai ir darbo rezimai jums buvo
iSsamiai paaiskinti dirbtuvése/servise, kuriame sumontavo Sildytuva. Sioje

instrukcijoje, dar karta pateikiame saugaus Air Top 2000 STC Sildytuvo
naudojimo apzvalga.

Sioje instrukcijoje neapradytus remonto ir techninés prieziiiros darbus gali
atlikti tik jgaliotas ,,Webasto* atstovas.

Serviso ir saugos instrukcijos

1.

Salyse, kuriose taikomos Europos direktyvos 70/156/EEB ir/arba EB/2007/46 (naujiems
transporto priemoniy modeliams nuo 2009 04 29), pagal ECE-R 122 (Sildymas) ir ECE-R 10
(EMC) reikalavimus, oro $ildytuvai ,,Air Top 2000 STC* turi homologacijos patvirtinimus.

PASTABA:

Sios Direktyvos reikalavimai yra privalomi kaip ir pagrindiniy Direktyvy 70/156/EEB
ir/arba EB/2007/46 reikalavimai (naujiems transporto priemoniy modeliams nuo 2009
04 29) ir jy turi buti laikomasi tose Salyse, kuriose néra specialiy galiojan¢iy
reglamenty.

Metai, kuriais Sildytuvas naudotas pirma karta, turi buti nepaSalinamai nurodyti ant
gamyklinés plokstelés, nuo plokstelés pasalinant netaikomus metus.

Sildytuvai néra skirti pavojingy kroviniy transporto priemoniy kroviniy skyriy
Sildymui.

Jeigu ,,Air Top 2000 STC D* sildytuvas yra montuojamas i pavojingy kroviniy vezimui
tinkama automobilj, butina laikytis ECE-R 122 direktyvos reikalavimy.

Pretenzijos gali biiti pateiktos tik tokiu atveju, kai galima patvirtinti, kad pareiskéjas laikési
serviso ir saugos instrukeijy.

Dél sprogimo pavojaus Sildytuvas turi biiti i§jungtas degalinése ir Salia kuro talpy.
Sildytuvo negalima naudoti uZdarose patalpose (pavyzdZiui, garaZuose), nes iSkyla
apsinuodijimo ir uZdusimo pavojus, net naudojant laikmatj arba nuotolinj jjungima.

Pries Sildymo sezono pradzia, Sildytuva turi patikrinti specialistas.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tuo atveju, jeigu pastebite stipriai rikstan¢iy diimy, iSgirstate nejprasta degimo garsa arba
pajuntate kuro kvapa, arba, jeigu Sildytuvas nuolatos iSjungiamas dél gedimo blokavimo
funkcijos (mirksi kodas), Sildytuvas turi biiti nedelsiant i§jungtas, iSimant saugiklj ir neturi
bati jjungtas tol, kol jo nepatikrins kvalifikuotas ,,Webasto* specialistas.

Jeigu iSkyla degiuy garu arba dulkiy susiformavimo galimybé (pvz., esant arti kuro,
anglies, medienos dulkiy, griidy saugykly ir pan.), siekiant i§vengti sprogimo pavojaus,
Sildytuvas turi buti iSjungtas.

Oro Sildytuvo Silumos perdavimo jrenginj veikia labai stiprios §iluminés apkrovos. Po
deSimties mety eksploatacijos $i dalis pirma karta turi buti pakei¢iama ,,\WWebasto*
originalia atsargine dalimi.

Jeigu iSmetimo linijos Kerta Zmoniy naudojamas vietas, po deSimties mety
eksploatacijos, jas taip pat buitina pakeisti originaliomis atsarginémis dalimis.

Automobilio gamintojo nurodytas kuras tinka naudoti ,,Air Top 2000 STC B* (benzinas
EN228).

Automobilio gamintojo nurodytas dyzelinas tinka naudoti ,,Air Top 2000 STC D* (dyzelinas
EN590).

Nezinome apie jokj neigiamg kuro priedy poveik].

Jeigu kuras yra tiekiamas i§ automobilio kuro bako, laikykités automobilio gamintojo
pateikty, su priedais susijusiy nurodymy.

Kai pradedate naudoti Zemoms temperatiroms pritaikyta kura, Sildytuva biitina jjungti
mazdaug 15 min., kad kuro sistema uzsipildyty nauju kuru.

Sildytuvo aplinkos temperatiira neturi vir§yti 85° C (saugojimo temperatiira). Jeigu
temperattra virSija Sig riba, elektroninés dalys gali biiti nepataisomai sugadintos.

»Webasto* neprisiima jokios atsakomybés dél montavimo instrukcijos ir joje nurodyty
ispéjimy nesilaikymo. Tai taikoma ir remonto darbams, kuriuos atliko ne specialistai arba

naudojant neoriginalias atsargines dalis. Tokiu atveju S$ildytuvo tipo patvirtinimas ir
homologacija/EEK tipo leidimas netenka galios.

Karsto oro paémimo ir iSmetimo angos turi biiti §varios, ] jas neturi patekti paSaliniy objekty.
Dél uztersty arba uzblokuoty karsto oro angy jrenginys gali perkaisti, dél perkaitimo suveikia
gedimo blokavimo funkcija.

Siekiant iSvengti mechaniniy daliy uZsikirtimo, kas keturias savaites Sildytuva biitina jjungti
mazdaug 10 minuciy.

Nestovekite ant Sildytuvo ir nedékite ant jo jokiy sunkiy daikty, nemeskite jokiy daikty i
Sildytuva.

Ant Sildytuvo arba pries karSto oro paémimo ir iSmetimo angas negalima déti jokiy drabuziy,
tekstiles arba panasiy medziagy.

Sildytuvo karsto oro srovés neturi riboti arba blokuoti labai degios medziagos, tokios kaip
Sluostés, valymo vilna ir t.t.

Sildytuvo negalima valyti, naudojant auksto slégio valymo jranga.
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Valdiklis

Pakeitimai, kuriuos atliksite
su valdikliu, bus jvykdyti
su laiko delsa.

Sukama rankenélé skirta:

— Jjungti ir i§jungti

— nustatyti patalpos temperatiirg

\ — 18 naujo nustatyti po gedimo blokavimo

Indikatorius/klaidos kodo rodymas

Ijungimas

Naudodami sukama rankenéle, nustatykite pageidaujama temperatiirg.

PASTABA:

Siekiant iSvengti karSto oro ventiliatoriaus blokavimo arba lietimosi i1 paSalinius
objektus, pries jjungdami jsitikinkite, kad ant Sildytuvo arba $alia jo néra jokiy pasSaliniy
daikty.

PASTABA tik ADR reZimui:

,YAIr Top 2000 STC* sildytuvas jjungiamas ir i§jungiamas rankiniu biidu, naudojant

jungiklj.

Automatine valdymo sistema naudoti draudziama.

FL klasés automobiliuose $ie Sildytuvai neturi biiti naudojami, vykdant pakrovimo ir

iSkrovimo procediras arba pakrovimo vietose.

FL klasés automobiliuose Sildytuvai i§jungiami automatiskai, degimo oro tiekimas yra

nutraukiamas véliausiai po 40 sekundziy, jeigu:

— automobilio variklis neuzvestas; Siuo atveju Sildytuva vél galima jjungti rankiniu
bidu;

— Yra jjungtas siurbimo jrenginys, kuris yra automobilio dalis.

Tokiu atveju valdymo jrenginys veikia gedimo blokavimo rezimu. Prie§ i§ naujo

jungiant Sildytuva, ON/OFF (jjungimo/i§jungimo) jungiklj reikia nustatyti j padétj

,»OFF* (i§jungta).

Védinimo pasirinktis

Atskiras jungiklis suteikia naudotojui galimybe pasirinkti §ildymo arba védinimo rezima.
Veikiant védinimo rezimui, ventiliatoriaus greitis priklauso nuo valdiklio padéties.
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Veiksmai, ivykus gedimui

Ivykus gedimui, patikrinkite, ar saugikliai ir jungtys yra geros buklés ir tinkamai prijungti.
Jeigu, atlikus zemiau aprasytus veiksmus, gedimo paSalinti nepavyksta, Sildytuva turi patikrinti

kvalifikuotas ,,Webasto* darbuotojas.

Sildytuvas automatiskai i$sijungia

Problema

Sprendimas

Po jjungimo arba jjungimo i§ naujo neaptiktas
degimas

ISjunkite Sildytuva (maziausiai 2 sekundéms)
ir vel jjunkite.

Veikimo metu uzgesta liepsna

ISjunkite Sildytuva (maziausiai 2 sekundéms)
ir vel jjunkite.

Sildytuvas perkaito ir mirksi indikatorius

Isitikinkite, kad kar$to oro srautas gali laisvai
tekéti, leiskite jrenginiui atvésti.

ISjunkite Sildytuva (maziausiai 2 sekundéms)
ir vel jjunkite.

Automobilio elektros grandinés jtampa per
zema

Ikraukite akumuliatoriy.
[Sjunkite Sildytuva (maziausiai 2 sekundéms)
ir vél jjunkite.

IS Sildytuvo sklinda juody damy

Problema

Sprendimas

UzZblokuota oro tiekimo ir/arba iSmetimo
sistema

Patikrinkite, ar neuzblokuotos oro tiekimo ir
iSmetimo sistemos.

PASTABA tik ADR rezimui:

Po ADR i§jungimo arba jjungus darbing¢ jtampg per pagrindinj automobilio jungiklj,
kai valdiklio nustatymas yra ,,ON* (jjungta), valdiklis bus nustatytas j ,,gedimo

blokavimo* padét;.

L Pries $ildytuva jjungiant i§ naujo, valdiklis turi bti nustatytas j padétj ,,OFF*
(i§jungta) arba nedelsiant paspausta Sildymo jjungimo mygtuky kombinacija arba

standartinis laikmatis.
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Klaidos kody iSvestis i kombinuota laikmatj arba valdiklj

Jeigu sistemoje yra sumontuotas kombinuotas laikmatis, jvykus klaidai, klaidos kodas bus

rodomas laikmacio ekrane tol, kol klaida nebus istaisyta.

Klaidos kodas yra rodomas, jeigu Sildytuve yra sumontuotas valdiklis; jvykus klaidai mirksi
jjungimo/klaidos indikatorius. Po greito mirkséjimo sekos, ilgais blyksniais bus parodomas

klaidos kodas, kuriy skai¢ius yra pateiktas lentel¢je Zemiau.

Klaidos kodas Reik§mé

FOO
FO1
F02
FO3
FO4
FO5

FO6

FO7

FO8

F09

F10
F11

F12
F14
F15

Ivykus rimtiems gedimams, tokiems kaip perkaitimas arba pakartotinai nepavykus jjungti
Sildytuvo, Sildytuvas yra blokuojamas (F12) ir gali biti vel pradétas eksploatuoti tik atjungus

Valdiklio klaida

Nepavyko jjungti (po dviejy bandymy)
Liepsnos sutrikimas (bent >3)

Per Zema arba per auksta jtampa
Prieslaikinis liepsnos atpazinimas

Liepsnos kontrolés jrenginio gedimas (benzininis
Sildytuvas) arba trumpasis jungimas

Temperatiiros jutiklio gedimas arba trumpasis
jungimas temperatiiros jutiklio grandingje

Matavimo siurblio gedimas arba trumpasis jungimas
matavimo siurblio grandingje

Ventiliatoriaus variklio gedimas arba trumpasis
jungimas ventiliatoriaus variklio grandin¢je, arba
ventiliatoriaus variklio perkrova, arba blokavimas.

Kaitinimo zvakés gedimas arba trumpasis jungimas
kaitinimo Zvakés grandinéje

Perkaitimas

Perkaitimo jutiklio gedimas arba trumpasis jungimas
perkaitimo jutiklio grandinéje

Sildymo jrenginio blokavimas
Netinkamai sumontuotas perkaitimo jutiklis

Trumpasis jungimas nustatytosios vertés
generatoriaus grandingje

maitinimo Saltinj, prie kurio yra prijungtas Sildytuvas (pvz., iSémus saugiklj).
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