/vertimas is angly k. j lietuviy k./

Naudojimo instrukcija { Jebasto
Thermo Top Evo — B (benzinas)
Thermo Top Evo — D (dyzelinas)

Ivadas

Gerbiamas ,,Webasto* kliente,

dékojame, kad pasirinkote ,,Webasto Thermo Top Evo* automobilinj $ildytuvg. Tikimés, kad
keliaudami ilgus metus mégausités papildomu komfortu.

., Thermo Top Evo* veikia kartu su originalia automobilio Sildymo sistema:
— Sildydamas keleiviy salona,

atitirpindamas automobilio langus;

— pasildydamas skysciu auSinamus variklius.

Manome, kad naujo Sildytuvo veikimo principai ir reZimai Jums buvo iSsamiai paaiskinti
dirbtuvése/servise, kuriame sumontavo Sildytuva. Sioje instrukcijoje dar karta apzvelgiame

v

informacijg apie saugy ,, Thermo Top Evo* sildytuvo naudojima.

Norédami susipazinti su visomis Sildymo funkcijomis ir jas suprasti, turite
atidziai perskaityti $ig naudojimo instrukcijg.

Tik tada galésite iSnaudoti visas Sildytuvo galimybes bei jaustis visiskai
patogiai ir saugiai.

Jeigu prarastuméte Sig instrukceija, dél instrukcijos kopijos kreipkités j igaliotajj
,Webasto* atstova.

Sioje instrukcijoje neapraSytus remonto ir techninés priezitros darbus gali
atlikti tik jgaliotas ,,Webasto* atstovas.

Techninés prieziiiros ir saugos instrukcijos

Salyse, kuriose taikomos Europos direktyvos 70/156/EEB ir/arba EB/2007/46 (naujiems
transporto priemoniy modeliams nuo 2009 04 29), pagal ECE-R 122 (Sildymas) ir ECE-R 10
(EMC) reikalavimus, vandens $ildytuvai ,, Thermo Top Evo* turi homologacijos patvirtinimus.

Sildytuva draudZiama jjungti, kol jrenginio nepatikrino tinkama kvalifikacija turintis

»Webasto* darbuotojas.
Irenginys turi biiti montuojamas tik profesionaliai, laikantis montavimo instrukcijos.
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Sprogimo ir uzdusimo
pavojus!
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degalinése ir Salia kuro talpykly;
vietose, kuriose gali susikaupti labai degiy dujy arba dulkiy bei
vietose, kuriose saugomi labai degiis skysciai arba kietosios
medziagos (pvz., netoli kuro, anglies, medienos dulkiy, griidy
sandéliy, sausos Zolés, lapy, kartono, popieriaus ir t.t.);

e uzdarose patalpose (pvz., garazuose), net naudojant laikmatj arba
nuotolinj jjungima.

Sildytuvas neturi biti naudojamas:
[}
[}

Sildytuvas neturi biiti:

e veikiamas aukStesnés nei 120° C temperatiiros (saugojimo
temperatira), nes elektroninés dalys gali buti nepataisomai
sugadintos;

e eksploatuojamas, kai ausinimo sistemoje néra bent 20 % firminio
ausSinimo skyscio.

Sildytuvas:

e gali biiti naudojamas tik su kuru, kuris yra nurodytas ant vardinés
plokstelés ir tik esant tokiai jtampai, kuri yra nurodyta ant
vardinés plokstelés;

e turi buti nedelsiant i$jungtas bei iSimtas saugiklis, jeigu pasirodo
diimy, pasigirsta nejprastas degimo garsas arba pajuntamas kuro
kvapas. Sildytuvo negalima vél jjungti, kol jrenginio nepatikrins
kvalifikuotas ,,Webasto darbuotojas;

e vieng kartg per ménes;j turi baiti jjungiamas 10 min. laikotarpiui,
kai variklis yra Saltas ir temperatiira lauke yra Zemené nei 20° C,
o ventiliatorius yra nustatytas j minimalig padét;.

Dél fiziniy kuro savybiy benzininiams Sildytuvams gali prireikti
pakartotinio paleidimo.

e Sildytuva kas 2 metus turi patikrinti specialistas, prie§ pradedant
Sildymo sezong arba anksciau.

Atsakomybé:

e _Webasto“ neprisiima jokios atsakomybés dél naudojimo
instrukcijos ir joje nurodyty jsp€jimy nesilaikymo.
Tai taikoma ir remonto darbams, kuriuos atliko ne specialistai
arba naudojant neoriginalias atsargines dalis. Tokiu atveju
Sildytuvo tipo patvirtinimas ir homologacija/EEK tipo leidimas
netenka galios.
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Sildytuvo eksploatacija

Iprasta eksploatacija

Sildytuva galima jjungti, naudojant Sildytuvo valdiklj, atsizvelgiant j jo konfigiracijg. Pries
pastatant automobilj, butina atlikti tam tikram modeliui butinus nustatymus (temperatiira,
ventiliatorius).

Pastaba:

Sildymo laika rekomenduojame nustatyti pagal vaziavimo laika.

Sildymo laikas = vaziavimo laikui.

Pavyzdziui, kelionei, kuri truks mazdaug 20 min. (i vieng pusg), veikimo laikas
neturéty virSyti 20 minuciy.

P |
(&

Techniné prieziura

Rekomenduojame, kad ,,Webasto* atstovas automobilj reguliariai patikrinty ir atlikty techninés
priezituros darbus.

Visus remonto ir techninés priezitiros darbus turi vykdyti tik jgaliotas ,,\WWebasto“ atstovas.
Atstovas taip pat gali atlikti reikalingus techninés priezitros darbus.

A ISPEJIMAS:
J,f’r ' N Sildytuvo remontui ir techninei prieZiiirai vykdyti reikalingos specialios
e Zinios ir jrankiai. Neteisingi nustatymai ir netinkama techniné priezitira

gali lemti Sildytuvo gedima bei tapti nelaimingo atsitikimo arba Zalos
atsiradimo priezastimi.

e Sickiant uztikrinti optimaly veikima, jgaliotas ,,Webasto* atstovas kas 2 metus turi patikrinti
Sildymo sistemg ir atlikti reikalingus techninés priezitros darbus, neatsizvelgiant j naudojimo
laika.

e Pries atliekant valymo darbus, sildytuvas turi bati i§jungtas.

e Sildytuvo NEGALIMA valyti, naudojant auksto slégio valymo sistemas arba suslégta ora.
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Gedimai
Veiksmai, jvykus gedimui

Ivykus gedimui, patikrinkite, ar saugikliai ir jungtys yra geros buklés ir tinkamai prijungti.
Ivykus gedimui, Sildytuvas jjungia gedimo (blokavimo) rezima, Sildytuvo valdiklyje nerodomos
jokios klaidos.

Pries kreipdamiesi j ,,Webasto* serviso centrg, visada pabandykite atSaukti gedimo (blokavimo)
rezima.

Naudotojas gali pasalinti Siuos gedimus:

Gedimo apraSymas Galima prieZastis Sprendimas
Sildytuvas automatiskai Po jjungimo arba jjungimo i§ | I§junkite Sildytuvg ir vél
i$sijungia (= gedimo naujo neaptiktas degimas. junkite (ne daugiau nei du
blokavimas) Veikimo metu uzgesta kartus).
liepsna.
Sildytuvas nejsijungia Sildytuvui netiekiama Patikrinkite elektros energijos
elektros energija. tiekimg j Sildytuva ir
1Zeminimo jungtis.
Sildytuvas i$sijungia veikimo | Dél ausinimo skyséio Ipilkite ausinimo skyscio,
metu (= gedimo blokavimas) | trikumo Sildytuvas perkaito. | laikykités gamintojo
nurodymy.

Daugiakalbése versijose vokie¢iy kalba yra privaloma.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410

82199 Gilching

Vokietija

Igaliotas atstovas Lietuvoje :
UAB KG Knutsson

Jocioniy 14, LT02300 Vilnius
+370 5 275 8181

+370 659 81250

Tinklalapis: www.webasto.com

Telefono numerj kickvienoje Salyje galite rasti ,,WWebasto* serviso centro lankstinuke arba
atitinkamos Salies ,,Webasto* atstovy tinklalapyje.
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